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ATTUATORI TERMOELETTRICI

ATTUATORI ELETTROMECCANICI

Codice Volt Corsa Per valvole Note

Codice Volt Corsa Per valvole Note

V542O2 230V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso

V544O2 24V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso

A54202 230V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso

A54204 230V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso
Micro ausiliario 4 fili

A54402 24V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso

A54404 24V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso
Micro ausiliario 4 fili

A55102 120V 5 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso

A56102 120V 6,5 mm 93 / 92 (1” y 1 1/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso

A56202 230V 6,5 mm 93 / 92 (1” y 1 1/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso

A56402 24V 6,5 mm 93 / 92 (1” y 1 1/4”) con adattatore e 1 metro di cavo incluso

A544P3 0-10V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) Attuatore proporzionale 24V (0-10V) con adattatore e 1 metro di 
cavo incluso

A564P3 0-10V 6,5 mm 93 / 92 (1” y 1 1/4”) Attuatore proporzionale 24V (0-10V) con adattatore e 1 metro di 
cavo incluso

Codice Volt Corsa Per valvole Note

VA7481 24V 6,3 mm 91 / 92 / 93
Attuatore elettrico a 3 punti. Adattatore non incluso. 
Art. 0A7010 per serie 91 / 92 (1/2” y 3/4”).
Art. 0A748X per le serie 92 (1” y 1 1/4”) e 93.

VA7481 230V 6,3 mm 91 / 92 / 93
Attuatore elettrico a 3 punti. Adattatore non incluso. 
Art. 0A7010 per serie 91 / 92 (1/2” y 3/4”).
Art. 0A748X per le serie 92 (1” y 1 1/4”) e 93.

VA7483 0-10V 6,3 mm 91 / 92 / 93
Attuatore elettrico proporzionale. Adattatore non incluso. 
Art. 0A7010 per serie 91 / 92 (1/2” y 3/4”).
Art. 0A748X per le serie 92 (1” y 1 1/4”) e 93.

VA7484 0-10V 6,3 mm 91 / 92 / 93
ttuatore elettrico proporzionale. Adattatore non incluso. 
Art. 0A7010 per serie 91 / 92 (1/2” y 3/4”).
Art. 0A748X per le serie 92 (1” y 1 1/4”) e 93.

Codice Volt Corsa Per valvole Note

VM060 0-10V 6,5 mm 91 / 92 / 93
Sistema di riconoscimento della corsa della valvola di controllo.
Attuatore proporzionale 0-10V, fail safe e segnale di feedback con 
adattatore incluso.

VM000 0-10V 6,5 mm 91 / 92 / 93
Sistema di riconoscimento della corsa della valvola di controllo.
Attuatore proporzionale 0-10V, segnale di feedback con adattatore 
incluso.

Via Pianelli, 38 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) - ITALY
Tel. +39 0322 96217 - Fax +39 0322 96546
info@pettinaroli.com - www.pettinaroli.com



DYNASTY
PRESSURE INDEPENDENT CONTROL VALVE

Cartuccia Dirt Free
dal design compatto

92 Series

HVAC



92 DYNASTY

ΔP max. Pressione di chiusura Temperatura Pressione di esercizio max. Corsa Perdita

600 kPa / 6 bar 600 kPa / 6 bar -10 ÷ 120 °C 2500 kPa / 25 bar
3 mm ( 1/2” - 3/4” )
6 mm ( 1”  - 1 1/4”)

7,5 mm ( 1 1/2”)

Classe IV
IEC 60534-4

PATENT
IT1428884

US9910447 B2
EP3067772 B1

92VL-92L 1/2” 92H 1/2” 92L-92H 3/4” 92L-92H 1” - 92H 1 1/4”

92VL 1/2” 92L 1/2” 92H 1/2” 92L 3/4” 92H 3/4” 92L 1” 92H 1” 92H 1 1/4” 92H 1 1/2” 

92VL1 1/2” 92L1 1/2” 92H1 1/2” 92L1 3/4” 92H1 3/4” 92L1 1” 92H1 1” 92H1 1 1/4” 92H1 1 1/2”

Portata
max

150 l/h
0,66 GPM

450 l/h
1,98 GPM

850 l/h
3,74 GPM

1000 l/h
4,40 GPM

1850 l/h
8,15 GPM

2500 l/h
11,01 GPM

3300 l/h
14,53 GPM

5200 l/h
22,89 GPM

9000 l/h
39,63 GPM

Start-up max
3,63 psi
0,25 bar

5,08 psi
0,35 bar

3,63 psi
0,25 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

5,80 psi
0,40 bar

Connessioni 
Rp 1/2” F

EN 10226-1
Rp 1/2” F

EN 10226-1
Rp 1/2” F

EN 10226-1
Rp 3/4” F

EN 10226-1
Rp 3/4” F

EN 10226-1
Rp 1” union F
EN 10226-1

Rp 1” union F
EN 10226-1

Rc 1 1/4” union F
EN 10226-1

Rp 1 1/2” F
EN 10226-1

VL1 - L1 - H1 , versione con predisposizione per prese di pressione

92H 1 1/2” 92X/2

92XVL/2 1/2” 92XL/2 1/2” 92XVL/2 3/4” 92XL/2 3/4” 92XL/2 1” 92XH/2 1”

Portata
max

150 l/h
0,66 GPM

450 l/h
1,98 GPM

150 l/h
0,66 GPM

450 l/h
1,98 GPM

1000 l/h
4,40 GPM

1850 l/h
8,15 GPM

Start-up max
3,63 psi
0,25 bar

5,08 psi
0,35 bar

3,63 psi
0,25 bar

5,08 psi
0,35 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

Connessioni 
G 1/2” M
ISO 228-1

G 1/2” M
ISO 228-1

G 3/4” M
ISO 228-1

G 3/4” M
ISO 228-1

G 1” M
ISO 228-1

G 1” M
ISO 228-1

La nuova gamma di PICV Dynasty è stata progettata per offrire tutti i vantaggi della gamma di valvole PICV 
esistente con l’ulteriore vantaggio di poter operare in acque fortemente contaminate. La valvola ha una 
caratteristica lineare ed è stata progettata per consentire la rimozione, la pulizia e la sostituzione degli interni 
senza alterare le prestazioni della valvola.

Lista dei materiali

Valvola di regolazione (2)
Polimero ad elevate prestazioni,

acciaio inox

Pomello pre-setting (1) ABS + PC

Cartuccia con diaframma (3)
Polimero ad elevate prestazioni,

silicone WMQ, acciaio inox, HNBR

Corpo (4)
Ottone resistente alla corrosione 

CW602N

O-rings EPDM-x
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INFORMAZIONI TECNICHE



√ Dimensioni COMPATTE

√ Caratteristica LINEARE

√ Cartuccia DIRT FREE

La nuova gamma di PICV Dynasty è stata progettata per fornire limitazione del flusso e controllo della temperatura dei sistemi di riscalda-
mento e acqua refrigerata alle unità terminali. La valvola Dynasty opera un buon controllo degli scambiatori di calore ed è ideale per 
l’uso negli impieghi dove la qualità dell’acqua è difficile da mantenere, a causa della difficoltà di accesso a ogni unità. La valvola Dynasty 
può anche essere montata in gruppi valvole da collegare alle Fan Coil Unit

√ Cartuccia ACCESSIBILE per una manutenzione facilitata

 

 - La cartuccia e il suo diaframma sono facilmente accessibili per eseguire le procedure di manutenzione, pulizia o sostituzione

Una caratteristica chiave della valvola Dynasty è la capacità di lavorare in acque molto sporche. Dynasty è stata progettata per 
funzionare più a lungo di qualsiasi altra PICV sul mercato in quegli impianti in cui la qualità dell’acqua è scarsa, e ha la caratteristica 
aggiuntiva che la cartuccia può essere facilmente smontata, pulita e sostituita

√ PRESETTING INTERNO con corsa ridotta della valvola di controllo

 - È possibile selezionare la portata desiderata seguendo alcuni semplici passaggi:

√ ATTUATORI TERMICI e ATTUATORI ELETTRO MECCANICI disponibili

√ Manutenzione FACILE

√ Pressione minima necessaria allo start-up ESTREMAMENTE RIDOTTA

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

01 02

01 02 03


