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DESCRIPTION 

168/O 
Filtre à tamis en laiton. 

Tamis en acier inox. 

DIMENSIONS 

 

D 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
H 33 34 42 50 63 70 87 
I 10.5 11 11 13 14 14 16 
L 48 52 63 75 91 102 118 

Poids (g) 100 115 185 320 515 665 1195 
 

Dimensions en mm 
Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 228 

MATERIAUX 
 
 Corps Laiton: CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Capuchon Laiton: CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 
Tamis Acier inox: AISI 304 
Joint NBR 

CARACTERISTIQUES DU TAMIS 
 

n° trous / cm2 70 

L 0.25 mm2 

D 1.0 mm 

ØF 0.50 mm (500 μm) 

Taille 3/8” – 2” 
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DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE 

 
Dim. 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 

Kv 3.5 4.5 5.7 7.9 16 23 36 
PN 16 16 16 16 16 16 16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMITES DE PRESSION/TEMPERATURE RECOMMANDEES 
16 bar - 110°C - non shock 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTALLATION DU FILTRE 
Pour assurer une installation correcte du filtre à tamis, se référer à l’image ci-dessous. Les flèches bleues indiquent la direction 
du débit du fluide. 

 
ENTRETIEN DU FILTRE 
L’entretien du filtre doit être fait plus souvent plus est grande la quantité d’impuretés dans le fluide. 
Veuillez en tout cas nettoyer annuellement le tamis de façon de réduire les pertes de charge et la 
formation d’encrassements irréversibles sur le filet métallique. Le nettoyage du tamis doit être 
effectué selon les points suivants : 

• Fermeture des vannes d’isolation du filtre ; 
• Ouverture du capuchon porte-tamis et extraction du tamis métallique ; 
• Nettoyage du tamis sous eau courante à l’aide d’une brosse avec soies en plastiques ; 
• Contrôle visuel de la surface de filtration (en cas de rupture du tamis ou encrassements 

irréversibles, remplacer le filet métallique) ; 
• Insérer le tamis dans le capuchon et visser le capuchon au corps du filtre ; 
• Rouvrir les vannes d’isolation. 

ATTENTION : dans les nouvelles installations ou après le remplissage de la même en général, veuillez effectuer le nettoyage du 
filtre après une semaine de marche pour enlever les résidus de montage. 


