FICHE TECHNIQUE 751N

DESCRIPTION

751N

Té de réglage droit avec douille auto-étanche. Nickelé. Filetage femelle.

DIMENSIONS
I D 3/8" yz" 3/4"
\ @ H 30.5 30.5 34.5
) L 73.5 83 83
Poids [g] 160 200 275
.7
L Dimensions en mm
® Tous les filets sont exécutés suivant les normes I1SO 7 ou ISO 228.
MATERIAUX
Corps CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Douille CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Ecrou CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring EPDM
Obturateur CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Bouchon CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITES DE PRESSION / TEMPERATURE RECCOMANDEES
10 bar - 100°C - non shock

Pression nominale : 10 bars
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FICHE TECHNIQUE

751N

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

10000

N. tour & partir de la position TOUT FERME

0,5 1

15 2353 45 770

D=3/8"et1/2”

1000

y

100,0

s ]
I (=%
£ <
E
=
100 1,0
1 G (I/h) 10 100 1000 10000
Tours 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 7T.0.
T.0.:T
Kv | 032 | 053 | 080 | 1.05 | 1.33 | 155 | 1.9 | 211 | 2.27 O.: Tout Ouvert
oo N. tour & partir de la position TOUT FERME 0,5 1 15 2 25 3 457TO0. 1000
D =3/4” //
1000 10,0
8 £
§ S
£
E
100 10
10 G (I/h) 100 1000 10000 S
Tours | 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 |7T.0. g
T.0.: Tout Ouvert 2
Kv | 047 | 0.7 | 1.24 | 158 | 1.85 | 2.24 | 258 | 2.77 | 29 outLuver &

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com

FRATELLI

Y PET

TINAROLI..



