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DESCRIPTION 

P200 – P200XT – P200TEA 
 

Collecteur en laiton pour installations d’eau sanitaire à 2, 3 ou 4 sorties. 

Les raccordements ½” x 15 mm. 

P200: collecteur jaune. 

P200TEA: collecteur TEA 

P200XT: collecteur TEA avec adaptateur P220 inclus (PEX 15 mm x 2.5 
mm) 

DIMENSIONS 

 

 
P202 

P202XT 
P202TEA 

P203 
P203XT 

P203TEA 

P204 
P204XT 

P204TEA 
D ¾” ¾” ¾” 
I 36 36 36 
A 24 24 24 
L 85 121 157 
C ½” x 15 ½” x 15 ½” x 15 

CH 32 32 32 
Sorties 2 3 4 

Poids (g) 340 470 650 

Tous les filetages sont exécutés suivant la norme ISO 228. 
Dimensions en mm 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
MATERIAUX CARACTERISTIQUES TECHNOQUES 
    

Corps CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Max température eau 100°C 
    

  Max pression 10 bar 
    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE 
 

 Kv 

Collecteur P200 5.5 

P200 + P219 (ou P220) 3.25 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LIMITES DE PRESSION / TEMPERATURE RECOMMANDEE 
10 bar – 100°C 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATIONS 

 

N° certificat P200: 03/00158 
N° certificat P200XT: 03/00159 
N° certificat P200TEA: 03/00160 
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ACCESSOIRES 
Certaines accessoires sont disponibles pour l’assemblage et le raccordements des tuyaux: 

P219 /P219TEA: adaptateur pour 
tuyau multicouche 
Dimension: 15 x (16 x 2) 

 

P231 / P231TEA: capuchon en lai-
ton ¾”M avec O-ring pour collec-
teur P200, P200XT, P200TEA 

 
P220 / P220TEA: adaptateur pour 
tuyau PEX 
Dimension: 15 x (15 x 2.5) 

 

P227 / P227TEA: bouchon en lai-
ton ½” et ¾”F avec joint pour col-
lecteur P210 

 
 


