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DESCRIPTION 
 

7035TEM 
 

Collecteur prémonté en laiton avec vannes de control, 
thermostatisables ou à commande électrique. 

Acheter les raccords séparément en fonction des typologies de 
tuyau: 

- Tuyau cuivre: 3525 et 3625; 

- Tuyau PEX: 3015; 

- Tuyau multicouche: 3015SCR.  

DIMENSIONS 

 

D x d 1” x ( ¾” x 18) 

N° sorties L (mm) 
Poids 
(kg) 

2 112 1,65 

3 162 2,59 

4 212 3,26 

5 262 3,90 

6 312 4,56 

7 362 5,22 

8 412 5,88 

9 462 6,59 

10 512 7,25 

11 562 7,91 

12 612 8,54 

H = 104 mm 

A = 31 mm 

I = 50 mm 

d = (3/4”x18mm) 
 

D x d 1 ¼” x ( ¾” x 18) 

N° sortie L (mm) 
Poids 
(kg) 

2 117 1,65 

3 167 2,59 

4 217 3,26 

5 267 3,90 

6 317 4,56 

7 367 5,22 

8 417 5,88 

9 467 6,59 

10 517 7,25 

11 567 7,91 

12 617 8,54 

H = 115 mm 

A = 33.5 mm 

I = 50 mm 

d = (3/4”x18mm) 
 

COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES 
    

Collecteur CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Température max Eau 90°C 
    

Poignées ABS Pression max 10 bars 
    

O-ring           EPDM – NBR Température ambiante max 50°C 
    

Ressorts Acier inox Pression différentielle max  0.8 bar 
    

Axes AISI 303   
    

Presse-Étoupes CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Insert CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Connexions CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3   
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DETAILLES DE CONSTRUCTION 
 

Le collecteur est équipé avec des robinets thermostatisables 
commandés par des poignées en plastique. Ils peuvent être 
réglés à travers des actuateurs électrothermiques.  

 

 

1. Collecteur 

2. Insert 

3. Obturateur 

4. Axe 

5. O-Rings 

6. Connexion 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CHAMP D’APPLICATION 

Le collecteur de distribution Pettinaroli 7035TEM est largement utilisé pour la réalisation et de planchers chauffants et d’installations 
avec radiateurs.  
 
La présence des robinets thermostatisables sur le collecteur de retour permet l’installation des actuateurs thermoélectriques à 230 V 
(par exemple A542O2 ou A542O4) ou à 24 V (par exemple A544O2 ou A544O4) qui permettent de contrôler la température de chaque 
zone si ils sont conduisent par les thermostats d’ambiance. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE 

 
Le diagramme ci-contre a été obtenu avec les 
robinets thermostatisables du collecteur 
complètement ouverts.  
 

Ouverture T.O. 

Kv 1.8 

 
T.O. : TOUT OUVERT 

 
 
._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


