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DESCRIPTION 
 

7035DM 
 

Collecteur prémonté en laiton avec vannes tés de réglage.  

Acheter les raccords séparément en fonction des typologies de 
tuyau: 

- Tuyau cuivre: 3525 et 3625; 

- Tuyau PEX: 3015; 

- Tuyau multicouche: 3015SCR.   

DIMENSIONS 

 

D x d 1” x ( ¾” x 18) 

N° sorties L (mm) 
Poids 
(kg) 

2 112 1,65 

3 162 2,59 

4 212 3,26 

5 262 3,90 

6 312 4,56 

7 362 5,22 

8 412 5,88 

9 462 6,59 

10 512 7,25 

11 562 7,91 

12 612 8,54 

H = 77 mm 

A = 31 mm 

I = 50 mm 

d = (3/4”x18mm) 
 

D x d 1 ¼” x ( ¾” x 18) 

N° sortie L (mm) 
Poids 
(kg) 

2 117 1,65 

3 167 2,59 

4 217 3,26 

5 267 3,90 

6 317 4,56 

7 367 5,22 

8 417 5,88 

9 467 6,59 

10 517 7,25 

11 567 7,91 

12 617 8,54 

H = 89  mm 

A = 33.5 mm 

I = 50 mm 

d = (3/4”x18mm) 
 

D x d 1 1/2" x 1” 

N° sortie L (mm) 
Poids 
(kg) 

2 155 1.45 

3 225 2.17 

4 295 2.87 

5 365 3.49 

6 435 4.20 

H = 109 mm 

A = 42.5 mm 

I = 70 mm 

d = 1” 
 

COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES 
    

Collecteur CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Température max Eau 90°C 
    

Poignées ABS Pression max 10 bars 
    

O-ring           EPDM – NBR Température ambiante max 50°C 
    

Presse-Étoupes CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Pression différentielle max  0.8 bar 
    

Connexions CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3   
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DETAILLES DE CONSTRUCTION 
 

Le collecteur a des tés de réglage pour l’équilibrage des circuits. Ce té de réglage 
a un dispositif appelé “Memory stop” qui permet de mémoriser l’ouverture du 
té de réglage. Lors d’un entretien, la fermeture et l’ouverture est possible sans 
perdre la position opérative originelle. 

 

 

 
1. Collecteur 

2. Té de réglage 

3. Obturateur 

4. O-Rings 

5. Capouchon 

6. Connexion 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FONCTIONEMENT DU DISPOSITIF “MEMORY STOP” 

Les opérations suivantes doivent être remplies par le biais de la clé 0991B montrée ci-contre. La clé n’est 
pas incluse dans l’emballage.  

A. Fermer complétement l’obturateur avec la clé hexagonale de 6 mm. 

B. Fermer complétement le dispositif Memory Stop en tournant la clé à douilles dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre (filetage gauche) et en gardant l’obturateur fixe avec la clé hexagonale. 

C. En consultant le diagramme des pertes de charge, tourner la clé à douilles dans le sens des aiguilles 

d’une montre du nombre de tours nécessaires pour obtenir les conditions dynamiques du fluide souhaitées (le filetage du dispositif 

Memory Stop a le même pas de celui de l’obturateur). 

D. Ouvrir l’obturateur jusqu’au bout, contre le dispositif Memory Stop. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE 

 
Le diagramme est réalisé en fonction du réglage du té de réglage 
micrométrique. Le tableau ci-dessous résume les valeurs de Kv 
en fonction de nombres de tours d’ouverture du té à partir de 
la position de TOUT FERMÉ. 

Tours 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 3 T.O. 

Kv 0.1 0.26 0.37 0.57 0.9 1.2 1.45 1.52 

 
T.O. : TOUT OUVERT 

 
 


