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DESCRIZIONE 

168/O 
Raccoglitore d’impurità in ottone. 

Filtro inox. 
 

DIMENSIONI 

 

D 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
H 33 34 42 50 63 70 87 
I 10.5 11 11 13 14 14 16 
L 48 52 63 75 91 102 118 

Peso (g) 100 115 185 320 515 665 1195 
 

Dimensioni in mm 
Tutte le filettature sono eseguite a norma ISO 228 

MATERIALI 
 
 Corpo Ottone: CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Tappo Ottone: CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 
Filtro Acciaio: AISI 304 
Guarnizione NBR 

CARATERISTICHE FILTRO 

n° fori / cm2 70 

L 0.25 mm2 

D 1.0 mm 

ØF 0.50 mm (500 μm) 

Misura 3/8” – 2” 
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DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO 

 

Dim. 3/8" ½” ¾” 1" 1 ¼” 1 ½” 2" 
Kv 3.5 4.5 5.7 7.9 16 23 36 
PN 16 16 16 16 16 16 16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI 
16 bar - 110°C - non rottura 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTALLAZIONE DEL FILTRO 
Per la corretta installazione del raccoglitore fare riferimento a quanto mostrato dall’immagine seguente. Le frecce blu indicano 
il senso di flusso del fluido. 

 
MANUTENZIONE DEL FILTRO 
La manutenzione del filtro deve essere tanto più frequente quanto è maggiore la quantità di 
impurità nel fluido. Si consiglia in ogni caso una pulizia annuale del filtro in modo da evitare perdite 
di carico eccessive e formazione di incrostazioni irreversibili sulla rete metallica. La pulizia del filtro 
deve essere effettuato secondo i seguenti punti: 

• Chiusura delle valvole di intercettazione del filtro; 
• Apertura del tappo porta filtro ed estrazione della rete metallica; 
• Pulizia della rete metallica sotto acqua corrente con l’ausilio di una spazzola con setole in 

plastica; 
• Controllo visivo della superficie filtrante (in caso di rotture della rete metallica o ostruzioni 

irreversibili, sostituire la rete metallica); 
• Inserire la rete nel tappo ed avvitare il tappo al corpo del filtro; 
• Riaprire le valvole di intercettazione. 

ATTENZIONE: nei nuovi impianti o in generale dopo la fase di riempimento impianto, è vivamente consigliato effettuare una 
pulizia del filtro dopo una settimana di funzionamento, per rimuovere le ostruzioni dovute ai residui di installazione. 


