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DESCRIZIONE 

P200 – P200XT – P200TEA 
 

Collettore in ottone per impianti sanitari a 2, 3 o 4 uscite. 

Connessioni ½” x 15 mm. 

P200: collettore giallo. 

P200TEA: collettore finitura esterna TEA 

P200XT: collettore finitura esterna TEA con adattatore P220 incluso 
(PEX 15 mm x 2.5 mm) 

DIMENSIONI 

 

 
P202 

P202XT 
P202TEA 

P203 
P203XT 

P203TEA 

P204 
P204XT 

P204TEA 
D ¾” ¾” ¾” 
I 36 36 36 
A 24 24 24 
L 85 121 157 
C ½” x 15 ½” x 15 ½” x 15 

CH 32 32 32 
Uscite 2 3 4 

Peso (g) 340 470 650 

Tutti i filetti sono realizzati secondo la norma ISO 228. 
Dimensioni in mm 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
MATERIALI SPECIFICHE TECNICHE 
    

Corpo CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Max temperatura acqua 100°C 
    

  Max pressione 10 bar 
    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO 
 

 Kv 

Collettore P200 5.5 

P200 + P219 (o P220) 3.25 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI 
10 bar – 100°C 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

APPROVAZIONI 

 

N° certificato P200: 03/00158 
N° certificato P200XT: 03/00159 
N° certificato P200TEA: 03/00160 
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ACCESSORI 
Sono disponibili alcuni accessori per l’installazione e la connessione ai tubi: 

P219 / P2019TEA: adattatore per 
tubo multistrato. 
Dimensione: 15 x (16 x 2) 

 

P231 / P231TEA: tappo in ottone 
¾”M con O-ring per collettore 
P200, P200XT, P200TEA 

 
P220 / P220TEA: adattatore per 
tubo PEX 
Dimensione: 15 x (15 x 2.5) 

 

P227 / P227TEA: tappo in ottone 
½” e ¾”F con guarnizione per col-
lettore P210 

 
 


