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DESCRIZIONE 
 

7035DM 
 

Collettore premontato in ottone con detentori micrometrici. 

Raccorderia di giunzione da acquistare separatamente in 
funzione delle tipologie di tubo: 

- Tubo rame: 3525 e 3625; 

- Tubo PEX: 3015; 

- Tubo multistrato: 3015SCR. 

DIMENSIONI 

 

D x d 1” x ( ¾” x 18) 

N° uscite L (mm) 
Peso 
(kg) 

2 112 0.63 

3 162 0.94 

4 212 1.24 

5 262 1.54 

6 312 1.85 

7 362 2.15 

8 412 2.45 

9 462 3.74 

10 512 3.08 

11 562 3.34 

12 612 3.62 

H = 77 mm 

A = 31 mm 

I = 50 mm 

d = (3/4”x18mm) 
 

D x d 1 ¼” x ( ¾” x 18) 

N° uscite L (mm) 
Peso 
(kg) 

2 117 0.80 

3 167 1.17 

4 217 1.54 

5 267 1.91 

6 317 2.29 

7 367 2.66 

8 417 3.03 

9 467 3.44 

10 517 3.81 

11 567 3.92 

12 617 4.57 

H = 89 mm 

A = 33.5 mm 

I = 50 mm 

d = (3/4”x18mm) 
 

D x d 1 ½” x (1” x 24.7) 

N° uscite L (mm) 
Peso 
(kg) 

2 155 1.45 

3 225 2.17 

4 295 2.87 

5 365 3.49 

6 435 4.20 

H = 109 mm 

A = 42.5 mm 

I = 70 mm 

d = 1” 
 

COMPONENTI CARATTERISTICHE TECNICHE 
    

Collettore CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Temperatura Max Acqua 90°C 
    

Manopole ABS Pressione Max 10 bar 
    

O-ring           EPDM – NBR Temperatura ambiente Max 50°C 
    

Detentore CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3 Pressione differenziale Max  0.8 bar 
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Connessioni CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3   

 

DETTAGLIO COSTRUTTIVO 
 

Il collettore è provvisto di detentori per il bilanciamento dei circuiti. Tale 
detentore possiede un dispositivo denominato “Memory stop” che consente di 
memorizzare la posizione di regolazione del detentore. In caso di manutenzione 
risulta possibile chiudere e riaprire il detentore senza perdere la posizione 
operativa originaria.  

 

 

 
1. Collettore 

2. Detentore 

3. Otturatore 

4. O-Rings 

5. Cappuccio coprifiletto 

6. Connessione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FUNZIONAMENTO DISPOSITIVO “MEMORY STOP” 

Le operazioni devono essere svolte con l’ausilio della chiave 0991B mostrata accanto. La chiave non è inclusa 
nella confezione.  

A. Chiudere completamente l’otturatore con la chiave esagonale da 6 mm. 

B. Chiudere completamente il dispositivo Memory Stop ruotando la chiave a bussola in senso antiorario 

(filettatura sinistra) e mantenendo fermo l’otturatore con la chiave esagonale. 

C. Consultando il diagramma delle perdite di carico, ruotare in senso orario la chiave a bussola del numero di giri per ottenere le 

caratteristiche fluidodinamiche desiderate (la filettatura del dispositivo Memory Stop ha passo uguale a quella dell’otturatore). 

D. Aprire l’otturatore fino a battuta contro il dispositivo Memory Stop. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DIAGRAMMA PORTATE PERDITE DI CARICO 

 
. Il diagramma è tracciato in funzione della regolazione svolta 
dal detentore. La tabella sottostante indica i Kv in funzione 
del numero di giri d’apertura del detentore a partire dalla 
posizione di TUTTO CHIUSO. 
 

Giri 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 3 T.O. 

Kv 0.1 0.26 0.37 0.57 0.9 1.2 1.45 1.52 

 
T.O.: TUTTO APERTO 

 
 


