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DESCRIPTION 

S70S 
Vanne à boisseau sphérique pour réfrigération pour gaz HFC/HFO, Pmax 
45 bar, avec vanne de charge. 
Raccordements en cuivre à souder ODS. 
Corps et raccord soudés avec soudage TIG. Raccordement en cuivre 
soudés avec alliage d’argent. 
Tige anti-expulsion montée de l’intérieure. 
Vanne bidirectionnelle et avec système d’équilibrage interne des 
pressions. Capuchon qui peut être scellé. 

Conforme pour l’usage avec fluides classifiés de l’Article 13, 
paragraphe 1, lettre b de la directive PED 2014/68/EU car appartenant 
au groupe 2, non toxiques, non inflammables et non explosives. 
Conforme à l’Article 4, paragraphe 1, lettre c de la directive PED 
2014/68/EU. 
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DIMENSIONS 

  
Raccordement : standard américain  

D ¼” 3/8” ½” 5/8” ¾” 7/8" 1 1/8” 1 3/8” 1 5/8" 2 1/8” 2 5/8” 3 1/8” 
d 12 12 12 12 20 20 25 32 40 50 50 65 
H 76 76 76 76 89 89 94 119 131 150 150 169 

H1 22 22 22 22 28 28 30 38 45 55 55 62 
L 136 136 136 152 153 169 207 245 260 294 294 350 

L1 62 62 62 69 80 86 109 130 137 160 160 187 
L2 - - - - 45 48 55 67 75 86 77 95 
L3 29 29 29 29 - - - - - - - - 
K 18 18 18 18 18 18 30 30 30 30 30 75 
M M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M10 

Poids [g] 348 346 344 336 595 640 935 1835 2680 4560 4635 8550 

Raccordement : standard métrique 
D 10 12 16 18 22 28 35 42 54 64 80 
d 12 12 12 20 20 25 32 40 50 50 65 
H 76 76 76 89 89 94 119 131 150 150 169 

H1 22 22 22 28 28 30 38 45 55 55 62 
L 120 136 152 153 169 207 245 260 294 294 350 

L1 62 62 69 80 86 109 130 137 160 160 187 
L2 - - - 46 48 55 67 75 86 93 95 
L3 29 29 29 - - - - - - - - 
K 18 18 18 18 18 30 30 30 30 30 75 
M M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M10 

Poids [g] 346 344 336 590 640 870 1835 2680 4560 4600 8550 

Dimensions en mm 

¼” 
10 
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MATERIAUX 

Corps          CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Sphère          CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Chromée 

Raccord          Cuivre EN12735-1 – Cu-DHP – R290 

Tige          Acier galvanisé 

Joints          2 x PTFE modifié 

O-Rings          2 x chloroprene 

Capuchon          PBT GF30 

Vanne de charge         Vanne type Schrader 
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DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE 

Dim. ¼” 3/8” ½” 5/8” ¾” 7/8" 1 1/8” 1 3/8” 1 5/8" 2 1/8” 2 5/8” 3 1/8” 
Kv 1.1 3.2 6 14.2 18 27.5 40.5 67.5 115 185 185 295 
PN 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Dim. 10 12 16 18 22 28 35 42 54 64 80 
Kv 3.2 6 14.2 18 27.5 40.5 67.5 115 185 190 295 
PN 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 

Les pertes de charge sont obtenues à travers des calculs. 
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LIMITES DE PRESSION / TEMPERATURE RECOMMANDEES 

Tmin Tmax Pmax 

-40°C +150°C 45 bar 
 


