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DESCRIPTION 

8135TO 
Collecteur en acier prémonté pour des systèmes de plancher (ou pla-
fond) chauffant également utilisable pour les installations avec ra-
diateurs.  
 

Le collecteur 8135TO est fourni avec : 
 

• Collecteur d’aller avec débitmètre (0-5 l/min) 
• Collecteur de retour avec vannes thermostatisables 
• Purgeurs automatique 
• Robinets de vidange orientable 
• Etriers en acier galvanisé 
• Set d’étiquettes auto-adhésives 
• Bouchons 1’’M prémonté 
• Raccords pour tubes pas inclus 

DIMENSIONS 

 

D = 1” F ISO228 (cilindrique)   d = (3/4”x18mm)Euro 
I = 50 mm                                                     Z = 46,5 mm 
W = 210 mm                                                Y = 55,5 mm 
h1 =60 mm                                                   H = 355 mm 
Ltot = (n° sorties x 50) + 102                             P = 93 mm 
 

N° sorties 
Ltot 

(mm) Poid (kg) eau contenue (l) 

2 202 2,10 0,36 
3 252 2,55 0,47 
4 302 2,99 0,58 
5 352 3,43 0,69 
6 402 3,88 0,80 
7 452 4,32 0,91 
8 502 4,78 1,03 
9 552 5,20 1,13 

10 602 5,64 1,25 
11 652 6,10 1,36 
12 702 6,53 1,47 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

COMPOSANTS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
     

Collecteurs Acier inox AISI 304L  Température max eau 80°C 
     

Etriers Acier galvanisé  Pression Max. 10 bars 
     

Volants ABS  Température ambiance max 50°C 
     

O-ring           EPDM – NBR   Pression différentielle max  0.8 bar 
     

Ressorts Acier inox    
     

Tiges AISI 303    
     

Débitmètre Laiton CW614N    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

DETAIL DE CONSTRUCTION 
 

Le débitmètre M7035T est une vanne de réglage ; avec ce composant 
il est possible de gérer et de régler les débits et les pertes de charge 
selon les données du projet. Pour le bon fonctionnement du débit-
mètre, il est très important de respecter le sens du fluide. Le collec-
teur avec débitmètre doit toujours être le collecteur d’aller. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-  

Echelle graduée  l/m 

Joint EPDM 

Vanne de réglage 

Aller au circuit 
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DOMAINE D’APPLICATION 
Le collecteur Pettinaroli 8135TO peut être utilisé sur les installations de chauffage (et refroidissement) au sol (et au plafond) et 
également pour les installations équipées de radiateurs. Les vannes thermostatisables du collecteur de retour permettent 
l’utilisation de micromoteurs thermo-électriques 230 V (A542O2 ou A542O4) ou 24 V (A544O2 ou A544O4) qui, gérés par des 
thermostats d’ambiance, permettent de contrôler la température dans chaque pièce. 
 
Le débitmètre M7035T, placé sur le collecteur d’aller, simplifie considérablement l'équilibrage des circuits. Une fois que l'ins-
tallation est complétée et remplie, l'équilibrage du système peut être effectué facilement et rapidement en procédant comme 
suit : 
 
  1. Ouvrir complètement toutes les vannes sur le collecteur de retour (avec volant blanc), faire circuler l’eau dans l’installation 

2.Enlever la bague de 
blocage/mémorisation. 

 

3. Placer la fenêtre de l’anneau 
indicateur sur l’échelle de 
graduation du débit mentionné 
dans l’étude hydraulique. 

 
    
4. Utiliser le volant noir pour 

régler le débit de la boucle, en 
vissant ou dévissant jusqu’à 
voir le flotteur positionné 
dans la fenêtre de l’anneau 
indicateur. 

 

5. Le débit est réglé. Remettre la 
bague de blocage/mémorisation. 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE 
 

Le schéma ci-contre se réfère au collecteur complet 
avec les vannes thermostatisables complètement 
ouvertes. Le diagramme est tracé en fonction du 
réglage effectué par les débitmètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Q [l/min] 
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GAMME D’ACCESOIRES 

Tous les composants (vannes ou raccords) utilisés pour connecter les réseaux au collecteur 8135TO, doivent avoir un filetage 1” M 
ISO228 (parallèle) équipé d'un joint torique pour garantir l'étanchéité, comme pour les produits listés ci-dessous 

52T/3BM  52FT/3 

 

 

 
Vanne a sphère 1’’ M x 1’’F passage intégral 
avec union pour collecteur. Avec thermometre 
0-60°C. 

 Vanne a sphère 1’’ M x 1’’F passage intégral avec 
union pour collecteur. Avec filtre FM28 integré et 
thermometre 0-60°C. 
 

52XT/3  59X/3 

 

 

 

Jeu de 2 vannes a sphère 1’’ M x 1’’F avec union 
pour collecteur. Prédisposée pour 
thermometre. 

 Jeu de 2 vannes a sphère equeree1’’ M x 1’’F 
avec union pour collecteur. 

   

T39P/80  1007SWB 

 

 

 
Thermometre pour vanne 52XT/3 double 
échelle 0-80°C / 32°-176°F  Raccor demontable 1”M avec joint orique x 1”F 

écrou tornant portée plate 
   

3015 – (3/4”x18) Euro  x ……  3015 – (3/4”x18) Euro  x …… 

 
Raccord pour tube polyéthylène (PE), polyéthylène  reticule 
(PE-X) or PE-RT. 

 

 
Raccord pour tube multicuche PE-X/Al/PE-X, PE-
RT/Al/PE-RT,  

 


