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DESCRIPTION 

K7522TO 
 

Collecteur prémonté en PA66/laiton pour les installations avec 
surfaces chauffantes et radiateurs. Il est complet de: 
 

• Collecteur d’aller avec débitmètre et vannes d’équilibrage 
• Collecteur de retour avec robinets thermostatisables  
• Étriers de fixation en acier avec revêtement protective 
cataphorese 7500Z  
• Set d’étiquettes adhésives pour identification circuits 070E 
• Modules terminaux avec thermomètres (T39P/80), 
purgeurs d’air automatique (696/97), robinets de vidange, 
vannes à sphère 1’’F avec prédisposition pour les 
thermomètres 52XT (jusqu’à 8 sorties)/vannes à sphère 
traditionnelles 52CE/1 (de 9 à 12 sorties) 
 

Acheter les raccords séparément en fonction des typologies de 
tube (art. 3015 – 3015SCR - 3625).  

Le collecteur est fourni monté et testé. Plusieurs sorties 
peuvent être ajoutées directement sur le chantier (max 14 
sorties). 

DIMENSIONS 

 
D x d 1” x ( ¾” x 18) 

N° sorties L (mm) Ltot 

(mm) 
Poids 
(kg) 

Contenu 
d’eau (l) 

2 257 282 3,43 0,44 
3 307 332 3.86 0,52 
4 357 382 4.29 0,60 
5 407 432 4.72 0,68 
6 457 482 5.15 0,76 
7 507 532 5.58 0,85 
8 557 582 6.01 0,93 
9 607 632 6.44 1,01 

10 657 682 6.87 1,09 
11 707 732 7.30 1,17 
12 757 782 7.73 1,26 

Dimensions: in mm 
 

I = 50 mm S = 25 mm  

W = 210 mm H = 383 mm  

h1 = 54 mm P = 97 mm  
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COMPOSANTS CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES 
    

Collecteurs PA66 GF et CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Température max Eau 60°C 
    

Étriers Acier galvanisé Pression max 6 bars 
    

Poignées ABS Température ambiante max 50°C 
    

O-ring           EPDM – NBR Pression différentielle max 0.6 bar 
    

Ressorts Acier inox Max débit (1”) 2.8 m3/h 
    

Axes AISI 303   
    

Presse-Étoupes CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Insert CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Obturateur CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Connexions CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Débitmètre Plastique résistante à la température   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
DETAILS DE CONSTRUCTION 
Le débitmètre M7035T est réellement une vanne de réglage; avec ce composant il est possible de gérer et de régler les débits et les 
pertes de charge selon les données du projet. 
Pour le bon fonctionnement du débitmètre, il est très important de respecter la direction du débit. Le collecteur avec débitmètre doit 
toujours être le collecteur d’aller. 

Aller  Retour  

 

1. Collecteur 
2. Insert 
3. Obturateur 
4. Débitmètre 
5. O-Rings 
6. Connexion 

 

1. Collecteur 
2. Insert 
3. Obturateur 
4. Axe 
5. O-Rings 
6. Connexion 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CHAMP D’APPLICATION 
Le collecteur de distribution Pettinaroli K7522TO  est largement utilisé pour la réalisation et de planchers chauffants et d’installations 
avec radiateurs.  
 

La présence des robinets thermostatisables sur le collecteur de retour permet l’installation des actuateurs thermoélectriques à 230 V 
(par exemple A542O2 ou A542O4) ou à 24 V (par exemple A544O2 ou A544O4) qui permettent de contrôler la température de chaque 
zone si ils sont conduisent par les thermostats d’ambiance. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE 
 

Le schéma de droite se réfère au collecteur complet avec les 
vannes thermostatisables complètement ouvertes. Le diagramme 
est tracé en fonction du réglage effectué par les débitmètres. 
 

 

Q [l/min] 
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EQUILIBRAGE DU SYSTEME 
Le débitmètre M7035T, placé sur le collecteur d’aller, simplifie considérablement l'équilibrage des circuits. Une fois que l'installation 
est complétée et remplie, l'équilibrage du système peut être effectué facilement et rapidement en procédant comme suit: 
 

1. Ouvrir complètement toutes les vannes sur le collecteur de retour (avec volants noirs), faire circuler l’eau dans l’installation 
 

2. Enlever la bague de 
blocage/mémorisation. 

 

3. Placer la fenêtre de la bague 
indicatrice sur l’échelle de 
graduation du débit de projet. 

 
    

4. Utiliser le volant noir pour régler 
le débit de la boucle, en vissant 
ou dévissant jusqu’à voir le 
flotteur positionné dans la 
fenêtre de l’anneau indicateur. 

 

5. Le débit est réglé. Remettre la 
bague de blocage/mémorisation. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MODULES SUPPLEMENTAIRES 
Le collecteur modulaire en plastic/laiton K7522TO peut être modifié directement de l’utilisateur. Il peut ajouter ou réduire le nombre 
de voies, changer les vannes a sphère avec le similaire 1 ¼”F. Une liste des modules supplémentaires et optionnels est présente ci-
dessous: 

7500TO: kit d’expansion pour 
collecteur comprenant 1 
module aller et 1 module retour 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MONTAGE DES MODULES 
Pour monter un module supplémentaire au collecteur K7522TO, suivre le schéma ci-dessous : 

    
1. Accoster les modules orientés à 

90°, comme montré ci-dessus   
2. Insérer la partie male dans 

celle femelle jusqu’au bout 
3. Tourner de 90° dans le 

sens des aiguilles d’une 
montre 

4. Glisser la tige en blocage 
pour éviter dévissement 
accidentels 

Pour enlever un module, suivre le schéma à l’envers. Une fois qu’un module a été bougé (tourné ou bien enlevé), Fratelli Pettinaroli 
ne garantis pas l’étanchéité du collecteur pre-monté.  
 


