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 DESCRIZIONE 

S70S 
Valvola a sfera per HFC/HFO, Pmax 45 bar, con valvola di carico/scarico. 
Connessioni in rame a saldare ODS. 
Corpo e raccordo saldati con saldatura di tipo TIG. Raccordi in rame 
saldobrasati con lega d’argento. 
Asta anti-espulsione montata dall’interno. 
Valvola bidirezionale e con sistema di bilanciamento interno delle 
pressioni. Cappuccio piombabile. 
 

Conforme all’utilizzo di fluidi classificati dall’Articolo 13, paragrafo 1, 
lettera b della direttiva PED 2014/68/EU come appartenenti al Gruppo 
2, non tossici, non infiammabili e non esplosivi. 
Conforme all’Articolo 4, paragrafo 1, lettera c della direttiva PED 
2014/68/EU. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMENSIONI 

   
Connessioni standard americano 

D ¼” 3/8” ½” 5/8” ¾” 7/8" 1 1/8” 1 3/8” 1 5/8" 2 1/8” 2 5/8” 3 1/8” 
d 12 12 12 12 20 20 25 32 40 50 50 65 
H 76 76 76 76 89 89 94 119 131 150 150 169 

H1 22 22 22 22 28 28 30 38 45 55 55 62 
L 136 136 136 152 153 169 207 245 260 294 294 350 

L1 62 62 62 69 80 86 109 130 137 160 160 187 
L2 - - - - 45 48 55 67 75 86 77 95 
L3 29 29 29 29 - - - - - - - - 
K 18 18 18 18 18 18 30 30 30 30 30 75 
M M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M10 

Peso [g] 348 346 344 336 595 640 935 1835 2680 4560 4635 8550 

Connessioni standard europeo 
D 10 12 16 18 22 28 35 42 54 64 80 
d 12 12 12 20 20 25 32 40 50 50 65 
H 76 76 76 89 89 94 119 131 150 150 169 

H1 22 22 22 28 28 30 38 45 55 55 62 
L 120 136 152 153 169 207 245 260 294 294 350 

L1 62 62 69 80 86 109 130 137 160 160 187 
L2 - - - 46 48 55 67 75 86 93 95 
L3 29 29 29 - - - - - - - - 
K 18 18 18 18 18 30 30 30 30 30 75 
M M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M10 

Peso [g] 346 344 336 590 640 870 1835 2680 4560 4600 8550 

Dimensioni in mm  

¼” ⅜” ½” ⅝”   
10 12 16 
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MATERIALI 
Corpo          CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 

Sfera          CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2 Cromata 

Connessione          Rame EN12735-1 – Cu-DHP – R290 

Asta          Acciaio zincato 

Sedi          2 x PTFE modificato 

O-Rings          2 x cloroprene 

Cappuccio          PBT GF30 

Valvola carico          Valvola di tipo Schrader 
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PERDITE DI CARICO 

Dim. ¼” 3/8” ½” 5/8” ¾” 7/8" 1 1/8” 1 3/8” 1 5/8" 2 1/8” 2 5/8” 3 1/8” 
Kv 1.1 3.2 6 14.2 18 27.5 40.5 67.5 115 185 185 295 
PN 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 

Dim. 10 12 16 18 22 28 35 42 54 64 80 
Kv 3.2 6 14.2 18 27.5 40.5 67.5 115 185 190 295 
PN 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Le perdite di carico sono ottenute tramite calcolo. 
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LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RACCOMANDATI 

Tmin Tmax Pmax 

-40°C +150°C 45 bar 

 


