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DESCRIZIONE 

K7522TO 
Collettore premontato in PA66/ottone per distribuzione di 
impianti a pavimento, soffitto e a radiatori completo di: 
 

• Collettore di mandata con misuratori di portata regolabili 
• Collettore di ritorno con valvole di termostatizzabili 
• Zanche di supporto in acciaio con rivestimento protettivo 
cataforesi 7500Z 
• Set di etichette autoadesive per identificazione circuiti 070E 
• Moduli di collegamento alle colonne montanti provvisti  di : 
sfiati d’aria automatici, rubinetti di carico/scarico, termometri 
(T39P/80), valvole a sfera 52XT dritte con uscita 1”F (fino a 8 
uscite)/valvole a sfera tradizionali 52CE/1 (da 9 a 12 uscite)  

Raccorderia di giunzione da acquistare separatamente in 
funzione delle tipologie di tubo (3015 – 3015SCR – 3625). 
 

Il collettore è disponibile pre-assemblato e testato. Ulteriori 
uscite possono essere aggiunte direttamente in cantiere (max 
14 uscite). 

DIMENSIONI 

 
D x d 1” x ( ¾” x 18) 

N° uscite L (mm) Ltot (mm) Peso (kg) Contenuto 
Acqua (l) 

2 257 282 3,43 0,44 
3 307 332 3.86 0,52 
4 357 382 4.29 0,60 
5 407 432 4.72 0,68 
6 457 482 5.15 0,76 
7 507 532 5.58 0,85 
8 557 582 6.01 0,93 
9 607 632 6.44 1,01 

10 657 682 6.87 1,09 
11 707 732 7.30 1,17 
12 757 782 7.73 1,26 

Dimensioni in mm    
 

I = 50 mm S = 25 mm  

W = 210 mm H = 383 mm  

h1 = 54 mm P = 97 mm  
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COMPONENTI CARATTERISTICHE TECNICHE 
    

Collettori PA66 GF30 e CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Temperatura Max Acqua 60°C 
    

Zanche Acciaio galvanizzato Pressione Max 6 bar 
    

Manopole ABS Temperatura ambiente Max 50°C 
    

O-ring           EPDM – NBR Pressione differenziale Max  0.6 bar 
    

Molle Acciaio inox Portata massima (1”) 2.8 m3/h 
    

Asta AISI 303   
    

Premistoppa CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Vitone CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Otturatore CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Connessioni CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
    

Misuratori Plastica resistente ad alte temperature   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DETTAGLIO COSTRUTTIVO 
Il misuratore di portata M7035T è in realtà una vera e propria valvola di bilanciamento attraverso la quale poter equilibrare le portate 
e le perdite di carico in funzione delle specifiche di progetto dell’impianto. 
Di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del misuratore rispettare il senso di flusso. Il collettore con misuratore di 
portata deve sempre essere la mandata all’impianto radiante. 

Mandata  Ritorno  

 

1. Collettore 
2. Vitone 
3. Otturatore 
4. Flussometro 
5. O-Rings 
6. Connessione 

 

1. Collettore 
2. Vitone 
3. Otturatore 
4. Asta 
5. O-Rings 
6. Connessione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il collettore di distribuzione Pettinaroli K7522TO trova largo utilizzo nella realizzazione sia degli impianti a pannelli radianti a pavimento 
e sia degli impianti a radiatori.  
 

La presenza delle valvole termostatizzabili sul collettore di ritorno consente l’installazione di attuatori termoelettrici a 230 V (per 
esempio A542O2 o A542O4) o a 24 V (per esempio A544O2 o A544O4) che, pilotati da termostati ambiente, consentono di gestire la 
temperatura di ciascun ambiente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIAGRAMMA PORTATE PERDITE DI CARICO 
 

Il diagramma qui di lato si riferisce al collettore completo con valvola 
termostatizzabile di ritorno completamente aperta. Il diagramma è 
tracciato in funzione della regolazione svolta dal misuratore di portata. 
 

 

Q [l/min] 
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BILANCIAMENTO E REGOLAZIONE 
I misuratori di portata M7035T previsti sul collettore di mandata semplificano notevolmente le operazioni di bilanciamento dei circuiti. 
Una volta completata l’installazione e riempito l’impianto il bilanciamento si può effettuare in maniera semplice e rapida operando 
come segue: 
 

1.  Aprire completamente tutte le valvole poste sul collettore di ritorno (volantino nero), far circolare l’acqua nell’impianto 
 

2. Rimuovere la ghiera di bloccaggio 

 

3. Collocare l’anellino indicatore nella 
posizione corrispondente alla portata 
desiderata. 

 
    

4. Ruotare la ghiera di colore nero 
fino a che il piattello flottante risulti 
visibile nella finestrella al centro 
dell’anellino indicatore 

 

5. La portata risulta così bilanciata. 
Ricollocare la ghiera di bloccaggio 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COMPONENTI OPZIONALI 
Il collettore modulare in PA 66/ottone K7522TO può essere modificato direttamente dall’utilizzatore. Egli può aggiungere o togliere 
delle uscite gestendo in modo rapido ed efficace le variazioni in merito al numero di circuiti che spesso si verificano in cantiere, oppure 
sostituire la coppia di valvole con uscite 1”F fornite di serie con le valvole simili da 1 ¼”:  

7500TO: kit di espansione compost 
da 1 modulo di mandata e 1 modulo 
ritorno. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO 
Qualora si debba aggiungere un modulo al collettore K7522TO, seguire la procedura: 

    
1. Accostare i moduli ruotandone 

uno di 90°, come mostrato 
sopra   

2. Inserire la parte maschio in 
quella femmina fino in 
fondo  

3. Ruotare il modulo di 
destra di 90° in senso 
orario 

4. Spostare i ganci di 
blocco per evitare 
svitamenti accidentali 

Per rimuovere un modulo, seguire la procedura all’inverso. Dal momento in cui un modulo viene mosso, Fratelli Pettinaroli non 
garantisce la tenuta stagna del collettore premontato. 
 


