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Assicurare la qualità dei prodotti e la 
conformità agli standard internazionali 
è da anni una prerogativa aziendale 
condivisa: per questo il sistema di qualità 
di Fratelli Pettinaroli è certificato dal 
British Standard Institute fin dal 1975 e 
approvato (e costantemente aggiornato) 
secondo la normativa ISO 9001. L’azienda 
si mantiene inoltre certificata ISO 14001 e 
ISO 50001 a rinnovamento dell’impegno 
nel produrre tutelando l’ambiente ed il 
territorio circostante, con il quale, da 
sempre, il legame è profondamente 
radicato. I prodotti sono approvati da 16 
autorevoli enti, grazie agli elevati standard 
di qualità, ai severi test e monitoraggio 
produttivo svolti e alla massima qualità 
delle materie prime utilizzate. Fratelli 
Pettinaroli è anche la prima azienda ad 
aver ottenuto la prestigiosa registrazione 
OQC da NSF, attestazione che testimonia 
la vera origine di tutti i componenti dei suoi 
prodotti, ad ulteriore garanzia e sostegno 
dell’affermazione che la produzione è 
veramente 100% Made in Italy. La vision 
aziendale è costantemente focalizzata sulla 
ricerca e sviluppo in vari settori di attività: 
riscaldamento, condizionamento, 
sanitari, gas e energie rinnovabili. 
Dopo oltre 80 anni di crescita costante 
l’azienda è ancora a conduzione 
familiare, rigorosamente gestita con valori 
profondi, come il rispetto della legge e del 
territorio. Gli impianti di produzione sono 
attrezzati con le più recenti tecnologie e 
sono gestiti con una filosofia orientata al 
miglioramento continuo. Il focus aziendale 
verte costantemente su alcuni fattori 
chiave: ricerca e sviluppo, attenzione 
ai prodotti a risparmio energetico ed 
eco-compatibili. In aggiunta, viene posta 
massima attenzione a: test di qualità, 
auditing interno, innovazione di prodotti 
e processi e risorse umane dedicate. 
Poggiandosi su queste granitiche basi, 
Fratelli Pettinaroli punta a superare le sfide 
future, trasformando ognuna di esse in 
nuovi traguardi da raggiungere.

FRATELLI PETTINAROLI S.P.A
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IL GRUPPO

Il reparto meccanica consente l’elaborazione e la 
realizzazione di tutti gli utensili necessari alla lavorazione. 
Non solo i prodotti, ma le attrezzature stesse sono 
progettate e realizzate internamente.

Attrezzature e utensili prodotti /anno:
1.000 - 2.000 pz

Attrezzature per macchine /anno:
Oltre 10.000 pz

Strutturato per la lavorazione da barra e dal grezzo, 
il reparto torneria comprende macchine singole, 
multimandrino e CNC, in grado di lavorare con ottoni 
tradizionali e senza piombo.

Leghe d’ottone lavorate:
Tradizionali CW614 e CW617
Resistenti alla corrosione CW602
Lead Free CW510 e CW511

Macchinari da tornitura:
Meccanici multi-mandrino
Elettronici monomandrino
Macchine transfer
Centri di lavoro 

L’area di assemblaggio impiega oltre 75 addetti e 
macchine automatiche per la realizzazione di collettori, 
valvole a sfera e valvole per radiatori. Un’area specifica 
è dedicata al montaggio e test di valvole PICV e 
commissioning kit.

Capacità movimentazione materiale /giorno:
Più di 300.000 pz

Capacità di produzione /giorno:
70.000 prodotti finiti

Movimentazioni con carrelli elevatori /giorno:
Oltre 400

FRATELLI PETTINAROLI SPA

Domestic
heating

Sanitary water
distribution

Gas
distribution

HVAC

CAMPI DI VENDITA



Magazzino

Accettazione merci

Assemblaggio

Torneria

Meccanica

R&D

Uffici

Jomar Group
Warren - USA

Hydronic Components
HCi 
Warren - USA

Pettinaroli Middle East

Dubai -  UAE

Pettinaroli Suisse
Montreux - SUI

TSM Galvanocromo

Gozzano - ITA

Pettinaroli Denmark
Middelfart - DEN

Pettinaroli France
Carmaux - FRA

Pettinaroli UK
Birmingham - UK

IL GRUPPO

+
20.000.000

+
90.000.000

+
    7.000

+
     150

Prodotti
finiti

Movimentazioni
materiale

Pallet
spediti

Container
spediti

L’AZIENDA



063GI 56

063ZA 56

0760W 92

081PR1 89

083IHV 43

091CV 89

091D 88

091ICV 42

091IHV 42

091SETP 92

091SOS 56

091XICV 42

091XIHV 42

092 92

092D 88

092ICV 42

092IHV 42

093CV 89

093IHV 43

094IHV 43

0A7010 24

0A748X 24

0C7484 24

51F 64

51LL/3B 58

52CE/1 74

52CE/1B 74

52F 64

52TEUGM 58

52XT/3 78

59/9BLU 74

59/9ROS 74

59X/3 78

63CR 55

63/2E CR 55

63/2F CR 55

63/2S CR 55

81 18

83 18

83_PR 19

91 14

91_1 14

91X 15

91X/2 15

91X/3 16

91X/3S 16

92 11

92_1 11

92X/2 12

93 17

93_1 17

94F 20

102H 66

102V 66

103 67

168/O 64

170 64

662 50

663 50

664 50

703RFSM 59

703RFSQ 59

703RSFM 59

703RSFQ 59

704RFSM 60

704RFSQ 59

704RSFM 60

704RSFQ 59

1007 56

1007BOA 56

1007K 56

1007M 57

1007MC 57

1007MS 57

1007MSC 57

1007SWB 76

1007WFC 57

1007WFP 57

1020B 91

3015 78

3015SCR 78

3522M+O 77

3523 77

7035TO 77

7500 75

7500TO 75

7500Z 75

8114TO 76

8135TO 76

A54202 22 - 79

A54202S 50

A54204 22 - 79

A54402 22 - 79

A54402S 50

A54404 22 - 79

A544P3 23

A55102 22

A56102 22

A56202 23

A56402 23

A564P3 23

AC7014 77

AC7035 77

AL52/3B 58

AL52/3R 58

B90CIL 91

B90T 81

B90T2VH 47

B90T2VL 47

B90TV 47

B91 89

B91/2 89

BXT3 91

BXT3/2 91

C70 79

CV90 88

DEMOKIT 92

FM 63

FXGFGF 84

FXGFGM 85

FXGMGM 85

FXMGF 84

FXMGFC 85

FXMGM 85

FXMM 83

FXMUF 83

FXMUM 82

FXMUP 83

FXMUS 83

FXUPGF 84

FXUPGM 84

FXUPUP 83

FXUPUS 82

FXUSGF 84

FXUSGM 84

FXUSUC 85

FXUSUS 83

ICV 44

IHV 44

K102H/1 66

K102H/2 66

K102V/1 66

K102V/2 66

K103/2 67

K7510P 74

H7510TO 74

K7522P 73

K7522TO 73

KC7514E 75

KC7535E 75

KCH_AY 70

KCH_BF 70

M63 56

M94F2 25

M94FC 25

M7500T 75

MDP 92

MDPS2 92

S70 52

S70S 52

SN08 25

SN08CC 25

T39P/80 79

T40 77

T90RB 89

TAP81 91

TAP93 91

V90 88

VA7481 24

VA7483 24

VA7484 24

VA9208 25

VA9208C 25

VM000 24

VM060 24

X4 40

XT1300 36

XT1303 36

XT1680 37

XT1681 37

XT1682 37

XT1690 37

XT2070 37

XT2150 36

XT2500 36

XT3 90

XT3/1 90

XT3BP 90

XT4/ 90

ART. Pagina ART. Pagina ART. Pagina

INDICE PRODOTTI

V1 Jun 2022

ART. Pagina

XT4L 90

XT4N 90

XT600 33

XT600G 33

XT601 33

XT601G 33

XT700 29

XT700G 29

XT701 29

XT701G 29

XT702 30

XT702G 30

XT702P 31

XT704 30

XT704G 30

XT7BP 90

XT800 34

XT800G 34

XT801 34

XT801G 34

XT850 35

XT850G 35

XT851 35

XT851G 35

XT880 32

XT880G 32

XT881 32

XT881G 32



INDICE CAPITOLI

Pag. 21

ATTUATORI
elettrotermici ed elettromeccanici

Pag. 27
KIT
idronici

Pag. 9
PICV
pressure independent control valves

Pag. 41
GUSCI ISOLANTI
per picv e kit

Pag. 45
BILANCIAMENTO STATICO
valvole

Pag. 51

VALVOLE A SFERA
AD ESPANSIONE DIRETTA
per condizionamento aria

Pag. 61

FILTRI
e defangatori magnetici

Pag. 69CONTABILIZZAZIONE

Pag. 71COLLETTORI

Pag. 81FLESSIBILI

Pag. 53

SEI VIE
valvole

Pag. 49
VALVOLE DI ZONA
per fancoil

Pag. 87ACCESSORI





9

PICV 
pressure independent

control valves 

P
IC

V
 -

 p
re

ss
ur

e 
in

de
pe

nd
en

t c
on

tr
ol

 v
al

ve
s



10

DYNASTY
PATENT

IT1428884
US9910447 B2
EP3067772 B1

Lista dei materiali

Valvola di regolazione (2)
Polimero ad elevate prestazioni,

acciaio inox

Pomello pre-setting (1) ABS + PC

Cartuccia con diaframma (3)
Polimero ad elevate prestazioni,

silicone WMQ, acciaio inox, HNBR

Corpo (4) Ottone resistente alla corrosione CW602N

O-rings EPDM-x

La nuova gamma di PICV Dynasty è stata progettata per offrire tutti i vantaggi della gamma di valvole PICV esistente con 
l’ulteriore vantaggio di poter operare in acque fortemente contaminate. La valvola ha una caratteristica lineare ed è 
stata progettata per consentire la rimozione, la pulizia e la sostituzione degli interni senza alterare le prestazioni della 
valvola.

1

2

3

4

INFORMAZIONI TECNICHE

√ Dimensioni COMPATTE

√ Caratteristica LINEARE

√ Cartuccia DIRT FREE

√ ATTUATORI TERMICI e ATTUATORI ELETTRO MECCANICI disponibili

√ Manutenzione FACILE

√ Pressione minima necessaria allo start-up ESTREMAMENTE RIDOTTA

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

√ PRESETTING INTERNO 
con corsa ridotta della valvola di controllo

√ Cartuccia ACCESSIBILE
per una manutenzione facilitata

01 02

92VL-92L
1/2”

92H
1/2”

92L-92H
3/4”

92L-92H
1” - 1 1/4”
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Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con caratteristica 
lineare.

Connessioni: F x F
Patent: IT1428884 - US9910447 B2 - EP3067772 B1
Guscio isolante: disponibile

92VL 1/2” 1 3701592010C

92L 1/2” 1 3701592000C

92H 1/2” 1 3701592210C

92L 3/4” 1 3702092000C

92H 3/4” 1 3702092080C

92L 1” 1 3702592040C

92H 1” 1 3702592030C

92H 1 1/4” 1 3703292010C

Ø” Codice

92 DYNASTY

Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con caratteristica 
lineare. Con predispozione per porte di pressione.

Connessioni: F x F
Patent: IT1428884 - US9910447 B2 - EP3067772 B1
Guscio isolante: disponibile

92VL1 1/2” 1 3701592110C

92L1 1/2” 1 3701592100C

92H1 1/2” 1 3701592180C

92L1 3/4” 1 3702092100C

92H1 3/4” 1 3702092180C

92L1 1” 1

92H1 1” 1

92H1 1 1/4” 1

Ø” Codice

92_1 DYNASTY

92VL ½” 92L ½” 92H ½” 92L ¾” 92H ¾” 92L 1” 92H 1” 92H 1 1/4”

92VL1 ½” 92L1 ½” 92H1 ½” 92L1 ¾” 92H1 ¾” 92L1 1” 92H1 1” 92H1 1 1/4”

Portata 
massima

150 l/h
0,66 GPM

450 l/h
1,98 GPM

850 l/h
3,74 GPM

1000 l/h
4,40 GPM

1850 l/h
8,15 GPM

2500 l/h
11,01 GPM

3300 l/h
14,53 GPM

5200 l/h
22,89 GPM

Start-up 
massimo

3,63 psi
0,25 bar

5,08 psi
0,35 bar

3,63 psi
0,25 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

Connessioni 
Rp 1/2” F

EN 10226-1
Rp 1/2” F

EN 10226-1
Rp 1/2” F

EN 10226-1
Rp 3/4” F

EN 10226-1
Rp 3/4” F

EN 10226-1
Rp 1” union F
EN 10226-1

Rp 1” union F
EN 10226-1

Rc 1 1/4” union F
EN 10226-1
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Specifiche tecniche

Accuratezza 0 ÷ 1 bar ± 5%

ΔP max. 87,02 psi / 6 bar

Temeperatura -10 ÷ 120 °C

Pressione massima di lavoro 362,59 psi / 25 bar

Corsa 1/2” - 3/4” 3 mm

Corsa 1” - 1 1/4” 6 mm
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Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con caratteristica 
lineare.

Connessioni: M x M
Patent: IT1428884 - US9910447 B2 - EP3067772 B1

92XVL/2 1/2” 1

92XL/2 1/2” 1

92XVL/2 3/4” 1

92XL/2 3/4” 1

92XL/2 1” 1

92XH/2 1” 1

Ø” Codice

92X/2 DYNASTY

92XVL/2 ½” 92XL/2 ½” 92XVL/2 ¾” 92XL/2 ¾” 92XL/2 1” 92XH/2 1”

Portata 
massima

150 l/h
0,66 GPM

450 l/h
1,98 GPM

150 l/h
0,66 GPM

450 l/h
1,98 GPM

1000 l/h
4,40 GPM

1850 l/h
8,15 GPM

Start-up 
massimo

3,63 psi
0,25 bar

5,08 psi
0,35 bar

3,63 psi
0,25 bar

5,08 psi
0,35 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

Connessioni 
G 1/2” M
ISO 228-1

G 1/2” M
ISO 228-1

G 3/4” M
ISO 228-1

G 3/4” M
ISO 228-1

G 1” M
ISO 228-1

G 1” M
ISO 228-1

Specifiche tecniche

Accuratezza 0 ÷ 1 bar ± 5%

ΔP max. 87,02 psi / 6 bar

Temeperatura -10 ÷ 120 °C

Pressione massima di lavoro 362,59 psi / 25 bar

Corsa 3 mm
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Pressure Independent Control Valve

1
2

3

P3P2

P1

B

A

La valvola di controllo indipendente dalla pressione EvoPICV “PICV” è un dispositivo che combina un limitatore di flusso e una valvola di 
controllo della temperatura con massima autorità e caratteristica equipercentuale a corsa piena.
La valvola EvoPICV è adatta per l’uso in sistemi a temperatura variabile e costante e può essere utilizzata come limitatore di flusso in 
sistemi a portata costante (senza l’attuatore) o come una vera PICV in sistemi a portata variabile.

PRINCIPI OPERATIVI
La valvola EvoPICV è composta da tre componenti principali:
 1. regolatore di pressione differenziale
 2. valvola di controllo della portata
 3. Manopola di preregolazione della portata massima

REGOLATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
Il regolatore di pressione differenziale è il cuore della valvola di controllo indipendente dalla pressione. Mantenendo una pressione 
differenziale costante attraverso le sedi delle valvole (di controllo e preregolazione), è possibile ottenere una portata costante e un 
controllo completo della temperatura.
La pressione in ingresso P1 viene trasmessa alla faccia superiore del diaframma, la pressione in uscita P3 viene trasmessa al lato inferiore 
di questo stesso diaframma. Tra P2 e P3 viene mantenuta una pressione differenziale effettiva costante. All’aumentare di P1 rispetto a P3 
agisce sulla membrana chiudendo l’otturatore (A) contro una sede (B) abbassando così la pressione differenziale effettiva. Al decrescere 
di P1 rispetto a P3 il diaframma agisce per aprire l’otturatore (A) dalla sede (B) aumentando così la pressione differenziale effettiva. Il 
diaframma agisce contro una molla per bilanciare il controllo della pressione e fermare l’oscillazione del diaframma.

Il flusso d’acqua attraverso una valvola varia in funzione dell’area di passaggio e del differenziale di pressione attraverso la stessa. Grazie 
all’incorporazione del regolatore di pressione differenziale, la pressione differenziale P2 – P3 attraverso le sedi delle valvole è costante, il 
che significa che il flusso è ora solo una funzione dell’area di passaggio.
È anche possibile impostare qualsiasi valore di portata e mantenerlo. La valvola di controllo presenta una caratteristica equipercentuale.

Schema funzionale

Il valore massimo della portata può essere preimpostato, riducendo la sezione di uscita della valvola di regolazione, tramite la manopola 
di regolazione graduata.
Il valore percentuale, indicato sulla scala, corrisponde alla percentuale della portata nominlae della valvole. Tale valore può essere 
modificato ruotando la manopola di regolazione fino al raggiungimento della posizione selezionata (corrispondente alla percentuale 
indicata sulla scala). Un meccanismo di blocco impedisce che i valori impostati della valvola vengano modificati inavvertitamente.

MANOPOLA DI PREREGOLAZIONE

VALVOLA DI CONTROLLO
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91VL ½” 91L ½” 91H ½” 91L ¾” 91H ¾” 91H 1” 

91VL1 ½” 91L1 ½” 91H1 ½” 91L1 ¾” 91H1 ¾” 91H1 1” 

Portata massima
150 l/h

0,66 GPM
600 l/h

2,64 GPM
780 l/h

3,43 GPM
1000 l/h

4,40 GPM
1500 l/h

6,60 GPM
1500 l/h

6,60 GPM

Start-up massimo
2,9 psi

0,20 bar
3,63 psi
0,25 bar

5,08 psi
0,35 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

5,08 psi
0,35 bar

Connessioni 
Rp ½" F

EN 10226-1
Rp ½" F

EN 10226-1
Rp ½" F

EN 10226-1
Rp ¾" F

EN 10226-1
Rp ¾” F

EN 10226-1
Rp 1” union F
EN 10226-1

Specifiche tecniche

Accuratezza 0 ÷ 1 bar ± 5%

ΔP max. 87,02 psi / 6 bar

Temeperatura -10 ÷ 120 °C

Pressione massima di lavoro 362,59 psi / 25 bar

Corsa 3 mm

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale.

Connessioni: F x F
Patent: EP 2488994 B1 - US 8,985,140 B2
Guscio isolante: disponibile

91VL 1/2” 1 3701590220C

91L 1/2” 1 3701590070C

91H 1/2” 1 3701590090C

91L 3/4” 1 3702090080C

91H 3/4” 1 3702090100C

91H 1” 1 3702890090C

Ø” Codice

91 EvoPICV

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale. Con predispozione per porte di pressione.

Connessioni: F x F
Patent: EP 2488994 B1 - US 8,985,140 B2
Guscio isolante: disponibile

91VL1 1/2” 1 3701590250C

91L1 1/2” 1 3701590280C

91H1 1/2” 1 3701590190C

91L1 3/4” 1 3702090280C

91H1 3/4” 1 3702090190C

91H1 1” 1 3702890190C

Ø” Codice

91_1 EvoPICV
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91XVL ½” 91XL ½” 91XH ½”

Portata 
massima

150 l/h
0,66 GPM

600 l/h
2,64 GPM

900 l/h
3,96 GPM

Start-up 
massimo

2,9 psi
0,20 bar

3,63 psi
0,25 bar

4,35 psi
0,30 bar

Connessioni 
Rp ½" F

EN 10226-1
Rp ½" F

EN 10226-1
Rp ½" F

EN 10226-1

Specifiche tecniche

Accuratezza 0 ÷ 1 bar ± 5%

ΔP max. 87,02 psi / 6 bar

Temeperatura -10 ÷ 120 °C

Pressione massima di lavoro 362,59 psi / 25 bar

Corsa 3 mm

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale. Senza prese di pressione.

Connessioni: F x F
Patent: EP 2488994 B1 - US 8,985,140 B2
Guscio isolante: disponibile

91XVL 1/2” 1 3701590320C

91XL 1/2” 1 3701610170C

91XH 1/2” 1 3701590310C

Ø” Codice

91X EvoPICV

91XVL/2 ½” 91XL/2 ½” 91XL/2 ¾” 91XH/2 ¾”

Portata 
massima

150 l/h
0,66 GPM

600 l/h
2,64 GPM

600 l/h
2,64 GPM

900 l/h
3,96 GPM

Start-up 
massimo

2,9 psi
0,20 bar

3,63 psi
0,25 bar

3,63 psi
0,25 bar

4,35 psi
0,30 bar

Connessioni 
G 1/2" M

EN 10226-1
G 1/2" M

EN 10226-1
G 3/4" M

EN 10226-1
G 3/4" M

EN 10226-1

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale. Senza prese di pressione.

Connessioni: M x M, sede piana
Patent: EP 2488994 B1 - US 8,985,140 B2
Guscio isolante: disponibile

91XVL/2 1/2” 1

91XL/2 1/2” 1 3701410170C

91XL/2 3/4” 1 3702010170C

91XH/2 3/4” 1 3702090320C

Ø” Codice

91X/2 EvoPICV
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91XVL/3 ½”x ½” 91XL/3 ½”x ½” 91XH/3 ½”x ½”

Portata 
massima

150 l/h
0,66 GPM

600 l/h
2,64 GPM

900 l/h
3,96 GPM

Start-up 
massimo

2,9 psi
0,20 bar

3,63 psi
0,25 bar

4,35 psi
0,30 bar

Connessioni 
½" F x ½” union M

EN 10226-1
½” F x ½” union M

EN 10226-1
½” F x ½” union M

EN 10226-1

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale. Senza prese di pressione.

Connessioni: F x bocchettone
Patent: EP 2488994 B1 - US 8,985,140 B2
Guscio isolante: disponibile

91XVL/3 1/2” F x 1/2” M 1

91XL/3 1/2” F x 1/2” M 1 3701610271C

91XH/3 1/2” F x 1/2” M 1

Ø” Codice

91X/3 EvoPICV

91XVL3S ½”x¾” 91XL3S ½”x¾” 91XH3S ½”x¾”

Portata 
massima

150 l/h
0,66 GPM

600 l/h
2,64 GPM

900 l/h
3,96 GPM

Start-up 
massimo

2,9 psi
0,20 bar

3,63 psi
0,25 bar

4,35 psi
0,30 bar

Connessioni 
½"F x ¾”M BS5250

60° EN 10226-1
½”F x ¾”M BS5250

60° EN 10226-1
½”F x ¾”M BS5250

60° EN 10226-1

Specifiche tecniche

Accuratezza 0 ÷ 1 bar ± 5%

ΔP max. 87,02 psi / 6 bar

Temeperatura -10 ÷ 120 °C

Pressione massima di lavoro 362,59 psi / 25 bar

Corsa 3 mm

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale. Senza prese di pressione.

Connessioni: F x M BS5250
Patent: EP 2488994 B1 - US 8,985,140 B2
Guscio isolante: disponibile

91XVL3S 1/2” F x 3/4” M 1

91XL3S 1/2” F x 3/4” M 1 3701610270C

91XH3S 1/2” F x 3/4” M 1

Ø” Codice

91X3S EvoPICV



17

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale.

Connesioni: F x F, bocchettoni.
Patent: EP 2488994 B1 - US 8,985,140 B2
Guscio isolante: disponibile

93L 3/4” 1 3702090090C

93H 3/4” 1 3702090180C

93L 1” 1 3702590090C

93H 1” 1 3702590180C

93L 1 1/4” 1 3703290090C

93H 1 1/4” 1 3703290180C

Ø” Codice

93 EvoPICV

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale. Con predispozione per porte di pressione.

Connesioni: F x F, bocchettoni.
Patent: EP 2488994 B1 - US 8,985,140 B2
Guscio isolante: disponibile

93L1 3/4” 1 3702290140C

93H1 3/4” 1

93L1 1” 1 3702590140C

93H1 1” 1 3702890350C

93L1 1 1/4” 1 3703290150C

93H1 1 1/4” 1 3703290350C

Ø” Codice

93_1 EvoPICV

93L ¾” 93H ¾” 93L 1” 93H 1” 93L 1 1/4” 93H 1 1/4” 

93L1 ¾” 93H1 ¾” 93L1 1” 93H1 1” 93L1 1 1/4” 93H1 1 1/4” 

Portata massima
2200 l/h

9,69 GPM
2700 l/h

11,89 GPM
2200 l/h

9,69 GPM
2700 l/h

11,89 GPM
2700 l/h

11,89 GPM
3000 l/h

13,21 GPM

Start-up massimo
3,63 psi
0,25 bar

4,35 psi
0,30 bar

3,63 psi
0,25 bar

4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

Connessioni 
Rc ¾" union F
EN 10226-1

Rc ¾” union F
EN 10226-1

Rc 1” union F
EN 10226-1

Rc 1” union F
EN 10226-1

Rc 1 1/4” union F
EN 10226-1

Rc 1 1/4” union F
EN 10226-1

Specifiche tecniche

Accuratezza 0 ÷ 1 bar ± 5%

ΔP max. 87,02 psi / 6 bar

Temeperatura -10 ÷ 120 °C

Pressione massima di lavoro 362,59 psi / 25 bar

Corsa 6 mm
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EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale per attuatori rotativi.
Connessioni: F x F. BSP

81VLJP 1/2” 1 3701590210C

81LJP 1/2” 1 3701590100C

81HJP 1/2” 1 3701590260C

81LJP 3/4” 1 3702090210C

81HJP 3/4” 1 3702090260C

Ø” Codice

81

Specifiche tecniche

Accuratezza 0 ÷ 1 bar ± 5%

ΔP max. 87 psi / 6 bar

Temeperatura -10 ÷ 120 °C

Pressione massima di lavoro 362,59 psi / 25 bar

Corsa 90°

81 81VLJP ½” 81LJP ½” 81HJP ½” 81LJP ¾” 81HJP ¾” 

Portata 
massima

360 l/h
1,59 GPM

700 l/h
3,08 GPM

1000 l/h
4,40 GPM

780 l/h
3,43 GPM

1150 l/h
5,06 GPM

Start-up 
massimo

2,9 psi
0,20 bar

2,9 psi
0,20 bar

2,9 psi
0,20 bar

3,63 psi
0,25 bar

3,63 psi
0,25 bar

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale per attuatori rotativi.
Connessioni: F x F, bocchettone.

83HJP 3/4” DN25 1 3702090151C

83LJP 1” DN25 1

83HJP 1” DN25 1 3702590071C

83LJP 1 1/4” DN25 1

83HJP 1 1/4” DN25 1 3703290250C

Ø” Codice

83

83 83HJP 3/4” 83LJP 1” 83HJP 1” 83LJP 1 1/4” 83HJP 1 1/4”

Portata 
massima

2200 l/h
9,69 GPM

2200 l/h
9,69 GPM

2700 l/h
11,89 GPM

3000 l/h
13,21 GPM

4000 l/h
17,61 GPM

Start-up 
massimo

4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

R
Rotary Pressure Independent Control Valve
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EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con 
caratteristica equipercentuale per attuatori rotativi.
Connessioni: F x F, bocchettone.
Patent: EP2.841.853.B1 - US9383033B2
Caratteristiche: Con dispositivo di presetting 081PR1

83HPR1 1 1/4” DN40 1 3704240160C

83LPR1 1 1/2” DN40 1 3704040140C

83HPR1 1 1/2” DN40 1 3704040160C

83VLPR1 2” DN40 1 3704040230C

83LPR1 2” DN50 1 3705040130C

83HPR1 2” DN50 1 3705040180C

Ø” Codice

83_PR

Specifiche tecniche

Accuratezza 0 ÷ 1 bar ± 5%

ΔP max. 87,02 psi/ 6 bar

Temeperatura -10 ÷ 120 °C

Pressione massima di lavoro 232,06 psi / 16 bar

Corsa 90°

83HPR1 1 1/4” 83LPR1 1 1/2” 83HPR1 1 1/2” 83VLPR1 2” 83LPR1 2” 83HPR1 2”

Portata massima
6000 l/h

26,42 GPM
6000 l/h

26,42 GPM
9000 l/h

39,63 GPM
11000 l/h

48,43 GPM
12000 l/h

52,83 GPM
18000 l/h

79,25 GPM

Start-up massimo
4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

5,80 psi
0,40 bar

5,08 psi
0,35 bar

5,08 psi
0,35 bar

Connessioni 
Rc 1 1/4” union F

EN 10226-1
Rc 1 1/2” union F

EN 10226-1
Rc 1 1/2” union F

EN 10226-1
Rc 2” union F
EN 10226-1

Rc 2” union F
EN 10226-1

Rc 2” union F
EN 10226-1
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EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata.

Connessioni: Flangiate
Caratteristiche: Smart actuator incluso
Guscio isolante: disponibile

94FH 2” DN50 1 3705040600C

94FL 2 1/2” DN65 1 3706540610C

94FH 2 1/2” DN65 1 3706540600C

94FL 3” DN80 1 3708040610C

94FL 4” DN100 1 3710040610C

94FL 5” DN125 1 3712540610C

94FH 5” DN125 1 3712540600C

Ø” Codice

94F

94FL 6” DN150 1 3715040610C

94FH 6” DN150 1 3715040600C

94FL 8” DN200 1 3720040310C

94FH 8” DN200 1 3725040310C

94FL 10” DN250 1 3720040300C

94FH 10” DN250 1 3725040300C

Ø” Codice

Specifiche tecniche

Accuratezza 0 ÷ 1 bar ± 5%

ΔP max.

87,02 psi/ 6 bar
from 2” to 6”

58,02 psi / 4 bar
from 8” to 10”

Temeperatura -10 ÷ 120 °C

Pressione massima di lavoro 232,06 psi / 16 bar

94FH 2” 94FL 2 1/2” 94FH 2 1/2” 94FL 3” 94FL 4” 94FL 5” 94FH 5”

Portata massima
20000 l/h

88,06 GPM
20000 l/h

88,06 GPM
30000 l/h

132,09 GPM
30000 l/h

132,09 GPM
55000 l/h

242,16 GPM
90000 l/h

396,26 GPM
120000 l/h

528,34 GPM

Start-up massimo
5,80 psi
0,40 bar

5,80 psi
0,40 bar

4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

4,35 psi
0,30 bar

5,08 psi
0,35 bar

5,08 psi
0,35 bar

Connessioni 
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2

94FL 6” 94FH 6” 94FL 8” 94FH 8” 94FL 10” 94FH 10”

Portata massima
90000 l/h

396,26 GPM
150000 l/h

660,43 GPM
200000 l/h

880,57 GPM
300000 l/h

1320,86 GPM
300000 l/h

1320,86 GPM
500000 l/h

2201,43 GPM

Start-up massimo
5,08 psi
0,35 bar

7,25 psi
0,50 bar

5,80 psi
0,40 bar

5,80 psi
0,40 bar

8,70 psi
0,60 bar

9,43 psi
0,65 bar

Connessioni 
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
Flanged

EN 1092-2
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Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 230V, con 
adattatore VA64. Per 91 e 92 ( 1/2” - 3/4” ). Corsa 4 mm. Cavo 1 m.

230 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA64 100/1 A542O20001C

V Codice

A54202

Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 230V, con 
adattatore VA64. Per 91 e 92 ( 1/2” - 3/4” ). Corsa 4 mm. Cavo 1 m.
Caratteristiche: con microausiliario, 4 fili.

230 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA64 1 A542O40001C

V Codice

A54204

Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 24V, con 
adattatore VA64. Per 91 e 92 ( 1/2” - 3/4” ). Corsa 4 mm. Cavo 1 m.

24 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA64 100/1 A544O20001C

V Codice

A54402

Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 24V, con 
adattatore VA64. Per 91 e 92 ( 1/2” - 3/4” ). Corsa 4 mm. Cavo 1 m.
Caratteristiche: con microausiliario, 4 fili.

24 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA64 1 A544O40001C

V Codice

A54404

Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 120V, con 
adattatore VA64. Per 91 e 92 ( 1/2” - 3/4” ). Corsa 5 mm. Cavo 1 m.

120 V - ON/OFF PWM - 5 mm - VA64 100/1 A551O20001C

V Codice

A55102

Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 120V, con 
adattatore VA64. Per 93 e 92 ( 1” - 1 1/4” ). Corsa 6,5 mm. Cavo 1 m.

120 V - ON/OFF PWM - 6,5 mm - VA64 100/1 A561O20001C

V Codice

A56102
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Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 230V, con 
adattatore VA64. Per 93 e 92 ( 1” - 1 1/4” ). Corsa 6,5 mm. Cavo 1 m.

230 V - ON/OFF PWM - 6,5 mm - VA64 100/1 A562O20001C

V Codice

A56202

Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 24V, con 
adattatore VA64. Per 93 e 92 ( 1” - 1 1/4” ). Corsa 6,5 mm. Cavo 1 m.

24 V - ON/OFF PWM - 6,5 mm - VA64 100/1 A564O20001C

V Codice

A56402

Atuatore elettrotermico 24V con adattatore VA64. Proporzionale 0-10V 
(normalmente chiuso). Per 91 e 92 ( 1/2” - 3/4” ). Corsa 4 mm. Cavo 1 m.

24 V - (0-10V) - 4 mm - VA64 1 A544P30001C

V Codice

A544P3

Atuatore elettrotermico 24V con adattatore VA64. Proporzionale 0-10V 
(normalmente chiuso). Per 93 e 92 ( 1” - 1 1/4” ). Corsa 6,5 mm. Cavo 1 m.

24 V - (0-10V) - 6,5 mm - VA64 1 A564P30001C

V Codice

A564P3
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Attuatore elettromeccanico per serie 91 - 92 - 93. Versione proporzionale 0 - 10 V,
Fail safe e feedback.
Disponibile solo su richiesta.
Adattatore 76TE incluso

24 V - (0 -10V) 1 6400800290C   

V Codice

VM060

Attuatore elettrico pe valvole serie 91 - 92 - 93. Versione flottante.

Adattatore non incluso.
Art. 0A7010 per serie 91 e 92  ( 1/2” - 3/4” )
Art. 0A748X per serie 93 e 92  ( 1” - 1 1/4” )

24 V 1 6400700180C

230 V 1 6400800190C   

V Codice

VA7481

0A748X

Adattatore per 92 ( 1” - 1 1/4” ) e 93.

M28 x M30 7403110040C

Ø” Codice

Attuatore elettromeccanico per serie 91 - 92 - 93. Versione proporzionale 0 - 10 V 
e feedback.
Disponibile solo su richiesta.
Adattatore 76TE incluso

24 V - (0 -10V) 1 6400900290C   

V Codice

VM000

Attuatore elettrico pe valvole serie 91 - 92 - 93. Versione proporzionale, feedback e 
sistema di rilevamento della corsa della valvola.
Adattatore non incluso.
Art. 0A7010 per serie 91 e 92  ( 1/2” - 3/4” )
Art. 0A748X per serie 93 e 92  ( 1” - 1 1/4” )

24V - (0-10V) - max 6.3 mm - IP54 1 6400800340C   

V Codice

VA7483

0A7010

Adattatore per 91 e 92 ( 1/2” - 3/4” ).

M28 x M30 7403110030C 

Ø” Codice

Attuatore elettrico pe valvole serie 91 - 92 - 93. Versione proporzionale, feedback, 
sistema di rilevamento della corsa della valvola e fail-safe elettrico.
Configuratore specifico art. 0C74874 (non incluso)
Art. 0A7010 per serie 91 e 92  ( 1/2” - 3/4” ) non incluso
Art. 0A748X per serie 93 e 92  ( 1” - 1 1/4” ) non incluso

24V - (0-10V) - max 6.3 mm - IP54 1 6400800360C   

V Codice

VA7484

0C7484

Encodicer per modifica configurazione art. VA7484

6400000000C

Ø” Codice
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Attuatore elettromeccanico per 81 - 83, versione flottante.
Coppia 8 Nm. Staffa di fissaggio inclusa.

24 V 1 6402410000C

230 V - 110 V 1 6402410010C

V Codice

SN08

Attuatore elettromeccanico per 81 - 83, versione proporzionale.
Coppia 8 Nm. Staffa di fissaggio inclusa.

24 V - (0-10V) 1 6402410020C

100...240 V - (0-10V) 1 6402410040C

V Codice

SN08CC

Attuatore elettromeccanico per serie 81-83.
Controllo ON/OFF. Ritorno a molla.

24 V 1 6400800250C   

230 V 1 6400800260C

V Codice

VA9208

Attuatore per serie 94F / 95F 2” - 10”.

M94F2 - 2” 20000 l/h 1 6405000301C

M94F2 - 2 1/2” 20000 l/h 1 6407100301C

M94F2 - 2 1/2” 30000 l/h 1 6407000301C

M94F2 - 3” 30000 l/h 1 6408000301C

M94F2 - 4” 55000 l/h 1 6410000301C

M94F2 - 5” 90000 l/h 1 6412500301C

M94F2 - 5” 120000 l/h 1 6412600301C

M94F2 - 6” 90000 l/h 1 6415000301C

M94F2 - 6” 150000 l/h 1 6415100301C

M94F2 - 8” 200000 l/h 1 6420000301C

M94F2 - 8” 300000 l/h 1 6420100301C

M94F2 - 10” 300000 l/h 1 6425000301C

M94F2 - 10” 500000 l/h 1 6425100301C

Ø” Codice

M94F2

Attuatore elettromeccanico per serie 81-83.
Controllo proporzionale 0-10V. Ritorno a molla.

24 V - (0-10V) 1 6400800270C   

V Codice

VA9208C

Dispositivo fail-safe per attuatore M94F2.
Batteria non inclusa

1 8000000200C   

Codice

M94FC
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ATTUATORI ELETTROTERMICI

ATTUATORI ELETTROMECCANICI

Codice Voltaggio Corsa per serie Note

Codice Voltaggio Corsa per serie Note

Codice Voltaggio Corsa per serie Note

A54202 230V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) / 92X con adattatore e cavo 1 m incluso

A54204 230V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) / 92X con adattatore e cavo 1 m incluso
con microausiliario, 4 fili

A54402 24V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) / 92X con adattatore e cavo 1 m incluso

A54404 24V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) / 92X
con adattatore e cavo 1 m incluso
con microausiliario, 4 fili

A55102 120V 5 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) / 92X con adattatore e cavo 1 m incluso

A56102 120V 6,5 mm 93 / 92 (1”-1 1/4”) con adattatore e cavo 1 m incluso

A56202 230V 6,5 mm 93 / 92 (1”-1 1/4”) con adattatore e cavo 1 m incluso

A56402 24V 6,5 mm 93 / 92 (1”-1 1/4”) con adattatore e cavo 1 m incluso

A544P3 0-10V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) / 92X Attuatore proporzionale 24V (0-10V) con adattatore e cavo 
1 m incluso

A564P3 0-10V 6,5 mm 93 / 92 (1”-1 1/4”) / 92X Attuatore proporzionale 24V (0-10V) con adattatore e cavo 
1 m incluso

VA7481 24V 6,3 mm 91 / 92 / 93 / 92X
Attuatore elettrico, 3 punti. Adattatore non incluso
Art. 0A7010 per 91 e 92 (1/2” - 3/4”)
Art. 0A748X per 92 (1” - 1 1/4”) e 93

VA7481 230V 6,3 mm 91 / 92 / 93 / 92X
Attuatore elettrico, 3 punti. Adattatore non incluso
Art. 0A7010 per 91 e 92 (1/2” - 3/4”)
Art. 0A748X per 92 (1” - 1 1/4”) e 93

VA7483 0-10V 6,3 mm 91 / 92 / 93 / 92X
Attuatore elettrico, proporzionale. Adattatore non incluso
Art. 0A7010 per 91 e 92 (1/2” - 3/4”)
Art. 0A748X per 92 (1” - 1 1/4”) e 93

VA7484 0-10V 6,3 mm 91 / 92 / 93 / 92X
Attuatore elettrico, proporzionale. Adattatore non incluso
Art. 0A7010 per 91 e 92 (1/2” - 3/4”)
Art. 0A748X per 92 (1” - 1 1/4”) e 93

Codice Voltaggio Corsa per serie Note

VM060 0-10V 6,5 mm 91 / 92 / 93 / 92X
Sistema di riconoscimento della corsa della valvola di controllo, 
feedback e segnale fail safe. Proporzionale 0-10V,
Adattatore incluso

VM000 0-10V 6,5 mm 91 / 92 / 93 / 92X
Sistema di riconoscimento della corsa della valvola di controllo, 
feedback e segnale fail safe. Proporzionale 0-10V,
Adattatore incluso

Codice Voltaggio Corsa per serie Note

SN08 24V 0° - 90° 81 / 83
Attuatore rotativo elettromecanico versione flottante. Staffa 
inclusa. Coppia 8 Nm. Con sistema di limitazione dell’angolo di 
rotazione.

SN08 230-110V 0° - 90° 81 / 83
Attuatore rotativo elettromecanico versione flottante. Staffa 
inclusa. Coppia 8 Nm. Con sistema di limitazione dell’angolo di 
rotazione.

SN08CC 24 V - (0-10V) 0° - 90° 81 / 83
Attuatore rotativo elettromecanico versione proporzionale. Staffa 
inclusa. Coppia 8 Nm. Con sistema di limitazione dell’angolo di 
rotazione.

SN08CC
100...240 V 
(0-10V)

0° - 90° 81 / 83
Attuatore rotativo elettromecanico versione proporzionale. Staffa 
inclusa. Coppia 8 Nm. Con sistema di limitazione dell’angolo di 
rotazione.

VA9208 24V 0° - 95° 81 / 83 Attuatore rotativo elettromecanico Controllo On/off.
Ritorno a molla.

VA9208 230V 0° - 95° 81 / 83 Attuatore rotativo elettromecanico Controllo On/off.
Ritorno a molla.

VA9208C 24 V - (0-10V) 0° - 95° 81 / 83 Attuatore rotativo elettromecanico Controllo On/off.
Ritorno a molla. Controllo proporzionale.

Codice Voltaggio Corsa per serie Note

Tabella attuatori
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La versatile gamma di kit preassemblati di Pettinaroli per ventilconvettori, travi fredde e altre unità terminali idroniche offre 
vantaggi significativi rispetto ai prodotti standard per progettisti, appaltatori, ingegneri addetti alla messa in servizio e managers/
proprietari.

Il kit preassemblato è un approccio modulare per soddisfare i requisiti di flushing, bilanciamento della portata, isolamento e controllo 
della temperatura di ciascuna unità terminale.

I i kiti Pettinaroli assicurano che tutto il necessario per una connessione perfetta delle unità terminali sia fornito in un unico pacchetto. 
Inoltre, l’assemblaggio in fabbrica e il test riducono i tempi del cantiere ed eliminano costosi guasti.

Le unità sono disponibili con valvole di controllo equipercentuali indipendenti dalla pressione e diversi componenti ulteriori, offrendo 
diversi livelli di funzionalità per soddisfare le esigenze e i budget di ogni progetto, pur condividendo l’alta qualità che è sinonimo 
del nome Pettinaroli.

√ KIT DI COLLEGAMENTO PER UNITÀ TERMINALI ( fan coils, chilled beams e unità di trattamento aria )

√ RIDUZIONE DEL TEMPO DI MANODOPERA IN CANTIERE

√ TESTATO IN FABBRICA PER IL MINIMO RISCHIO DI PERDITE

√ 100% MADE IN ITALY CON TECNOLOGIA BREVETTATA

√ CONFIGURAZIONE FLESSIBILE E PERSONALIZZATA

√ NO REVERSE FLUSHING ATTRAVERSO LA VALVOLA PICV (sicuro al 100%)

PCS
Pettinaroli Commissioning Solutions

SPECIFICHE TECNICHE

Spurgo aria

Valvola di 
scaricoPressure Independent 

Control Valve

By-pass e valvola 
d’isolamento
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Test points

Valvola a sfera 
con filtro
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Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 70 mm, con EvoPICV serie 91, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante disponibile.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510710C

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201510700C

1/2” x 780 l/h (3,43 GPM) 1 6201510720C

3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM) 1 6202210700C

3/4” x 1500 l/h (6,60 GPM) 1 6202210710C

Ø” Codice

XT700

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 70 mm, con EvoPICV serie 91, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante disponibile.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510790C

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201510730C

1/2” x 780 l/h (3,43 GPM) 1 6201510740C

3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM) 1 6202010780C

3/4” x 1500 l/h (6,60 GPM) 1

Ø” Codice

XT701

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 70 mm, con EvoPICV serie 91, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante incluso.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510711C

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201510701C

1/2” x 780 l/h (3,43 GPM) 1 6201510721C

3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM) 1

3/4” x 1500 l/h (6,60 GPM) 1

Ø” Codice

XT700G

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 70 mm, con EvoPICV serie 91, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante incluso.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510791C

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201510731C

1/2” x 780 l/h (3,43 GPM) 1 6201510741C

3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM) 1 6202010780C

3/4” x 1500 l/h (6,60 GPM) 1 6202011000C

Ø” Codice

XT701G

Specifiche tecniche

Interasse 70 mm

Portata da 150 l/h a 1500 l/h

Connessioni
1/2” F x 1/2“ bocchettoni
3/4” F x 3/4“ bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm
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Specifiche tecniche

Interasse 70 mm

Portata da 150 l/h a 1500 l/h

Connessioni
1/2” bocchettoni
3/4” bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm
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Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 70 mm, con Dynasty serie 92, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante disponibile.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510750C

1/2” X 450 l/h (1,98 GPM) 1 6201510760C

1/2” X 850 l/h (3,74 GPM) 1 6201510770C

3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1 6202010750C

3/4” X 1850 l/h (8,15 GPM) 1 6202010760C

3/4” F X 1” F X 2500 l/h (11,01 GPM) 1

3/4” F X 1” F X 3300 l/h (14,53 GPM) 1

Ø” Codice

XT702

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 70 mm, con Dynasty serie 92, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante disponibile.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1

1/2” X 450 l/h (1,98 GPM) 1 6201510820C

1/2” X 850 l/h (3,74 GPM) 1 6201510870C

3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1

3/4” X 1850 l/h (8,15 GPM) 1 6202010870C

1” X 2500 l/h (11,01 GPM) 1

1” X 3300 l/h (14,53 GPM) 1

Ø” Codice

XT704

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 70 mm, con Dynasty serie 92, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante incluso.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510751C

1/2” X 450 l/h (1,98 GPM) 1 6201510762C

1/2” X 850 l/h (3,74 GPM) 1 6201510772C

3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1 6202010752C

3/4” X 1850 l/h (8,15 GPM) 1 6202010762C

3/4” F X 1” F X 2500 l/h (11,01 GPM) 1 6202510831C

3/4” F X 1” F X 3300 l/h (14,53 GPM) 1 6202510771C

Ø” Codice

XT702G

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 70 mm, con Dynasty serie 92, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante incluso.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1

1/2” X 450 l/h (1,98 GPM) 1 6201510821C

1/2” X 850 l/h (3,74 GPM) 1 6201510871C

3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1

3/4” X 1850 l/h (8,15 GPM) 1 6202010871C

1” X 2500 l/h (11,01 GPM) 1

1” X 3300 l/h (14,53 GPM) 1

Ø” Codice

XT704G

Specifiche tecniche

Interasse 70 mm

Portata da 150 l/h a 3300 l/h

Connessioni
1/2” F x 1/2“ bocchettoni
3/4” F x 3/4“ bocchettoni
3/4” F x 1“ bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm

Specifiche tecniche

Interasse 70 mm

Portata da 150 l/h a 3300 l/h

Connessioni
1/2” bocchettoni
3/4” bocchettoni
1” bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm
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Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 70 mm, con Dynasty serie 92, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante in EPP incluso.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1

1/2” X 450 l/h (1,98 GPM) 1

1/2” X 850 l/h (3,74 GPM) 1

3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1

3/4” X 1850 l/h (8,15 GPM) 1

Ø” Codice

XT702P

Specifiche tecniche

Interasse 70 mm

Portata da 150 l/h a 1850 l/h

Connessioni
1/2” F x 1/2“ bocchettoni
3/4” F x 3/4“ bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm

XT702P
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Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con Dynasty serie 92, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante disponibile.

3/4” F X 1” F X 2500 l/h (11,01 GPM) 1 6202510656C

3/4” F X 1” F X 3300 l/h (14,53 GPM) 1

1” F X 1” F X 5200 l/h (22,89 GPM) 1

Ø” Codice

XT880

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con Dynasty serie 92, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante disponibile.

1” F X 1” F X 2500 l/h (11,01 GPM) 1

1” F X 1” F X 3300 l/h (14,53 GPM) 1

Ø” Codice

XT881

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con Dynasty serie 92, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante incluso.

XT880G

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con Dynasty serie 92, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante incluso.

XT881G

3/4” F X 1” F X 2500 l/h (11,01 GPM) 1

3/4” F X 1” F X 3300 l/h (14,53 GPM) 1

1” F X 1” F X 5200 l/h (22,89 GPM) 1 6202510657C

Ø” Codice

1” F X 1” F X 2500 l/h (11,01 GPM) 1

1” F X 1” F X 3300 l/h (14,53 GPM) 1

Ø” Codice

Specifiche tecniche

Interasse 80 mm

Portata da 2500 l/h a 5200 l/h

Connessioni 3/4” F x 1“ bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm

Specifiche tecniche

Interasse 80 mm

Portata da 2500 l/h a 3300 l/h

Connessioni 1” bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm
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Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 60 mm / 40 mm, con EvoPICV 
serie 91, valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante disponibile.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510011C

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201510010C

1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1 6201510012C

Ø” Codice

XT600

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 60 mm / 40 mm, con EvoPICV 
serie 91, valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante disponibile.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510002C

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201510000C

1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1 6201510001C

Ø” Codice

XT601

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 60 mm / 40 mm, con EvoPICV 
serie 91, valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante incluso.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510019C

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201510017C

1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1 6201510018C

Ø” Codice

XT600G

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 60 mm / 40 mm, con EvoPICV 
serie 91, valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante incluso.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201510013C

1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1

Ø” Codice

XT601G

Specifiche tecniche

Interasse 60/40 mm

Portata da 150 l/h a 780 l/h

Connessioni 1/2” F x 1/2” F

Capacità filtrante 700 µm

Specifiche tecniche

Interasse 60/40 mm

Portata da 150 l/h a 780 l/h

Connessioni
1/2” bocchettoni
x 1/2” F

Capacità filtrante 700 µm
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Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con EvoPICV serie 91, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante disponibile.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1

1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1 6201510600C   

3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1 6202010600C   

3/4” X 1500 l/h (6,60 GPM) 1 6202010601C

Ø” Codice

XT800

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con EvoPICV serie 91, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante disponibile.

3/4” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6202010055C

3/4” X 780 l/h (3,43 GPM) 1 6202010056C

3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1 6202010050C

3/4” X 1500 l/h (6,60 GPM) 1 6202010051C

Ø” Codice

XT801

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con EvoPICV serie 91, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante incluso.

1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1

1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1

1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1

3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1 6202010610C

3/4” X 1500 l/h (6,60 GPM) 1 6202010611C

Ø” Codice

XT800G

Specifiche tecniche

Interasse 80 mm

Portata da 150 l/h a 1500 l/h

Connessioni
1/2” F x 1/2” bocchettoni
3/4” F x 3/4” bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con EvoPICV serie 91, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante incluso.

3/4” X 600 l/h (2,64 GPM) 1

3/4” X 780 l/h (3,43 GPM) 1

3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1 6202010054C

3/4” X 1500 l/h (6,60 GPM) 1 6202010052C

Ø” Codice

XT801G

Specifiche tecniche

Interasse 80 mm

Portata da 600 l/h a 1500 l/h

Connessioni 3/4” bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm
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Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con EvoPICV serie 93, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante disponibile.

1” X 3/4” X 2200 l/h (9,69 GPM) 1 6202510651C

1” X 3/4” X 2700 l/h (11,89 GPM) 1 6202510652C

1” X 3/4” X 3000 l/h (13,21 GPM) 1

Ø” Codice

XT850

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con EvoPICV serie 93, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante disponibile.

1” X 1” 2200 l/h (9,69 GPM) 1 6202510701C

1” X 1” 2700 l/h (11,89 GPM) 1 6202510700C

1” X 1” 3000 l/h (13,21 GPM) 1 6202510702C

Ø” Codice

XT851

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con EvoPICV serie 93, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Guscio isolante incluso.

1” X 3/4” X 2200 l/h (9,69 GPM) 1

1” X 3/4” X 2700 l/h (11,89 GPM) 1

1” X 3/4” X 3000 l/h (13,21 GPM) 1

Ø” Codice

XT850G

Specifiche tecniche

Interasse 80 mm

Portata da 2200 l/h a 3000 l/h

Connessioni 1” F x 3/4” bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm

Gruppo idraulico preassemblato, by-pass interasse 80 mm, con EvoPICV serie 93, 
valvola di intercettazione con filtro integrato FilterBall.
Include raccorderia per lo scarico dell’impianto e la misura della pressione 
differenziale monte/valle fan coil. Guscio isolante incluso.

1” X 1” 2200 l/h (9,69 GPM) 1 6202510711C

1” X 1” 2700 l/h (11,89 GPM) 1 6202510710C

1” X 1” 3000 l/h (13,21 GPM) 1 6202510705C

Ø” Codice

XT851G

Specifiche tecniche

Interasse 80 mm

Portata da 2200 l/h a 3000 l/h

Connessioni 1” bocchettoni

Capacità filtrante 700 µm
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Gruppo idraulico preassemblato con by-pass interasse 130 mm comprensivo di 
valvola di bilanciamento assiale PICV, valvola di intercettazione con filtro e rubinetti 
di scarico sul ritorno. Attacchi filettati per collegamento a soffitto.
Guscio isolante su richiesta

1/2” X 1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1 6201510110C

1/2” X 1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201510100C

1/2” X 1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1

3/4” X 3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1

3/4” X 3/4” X 1500 l/h (6,60 GPM) 1

1” X 3/4” X 2200 l/h (9,69 GPM) 1

1” X 3/4” X 2700 l/h (11,89 GPM) 1

1” X 3/4” X 3000 l/h (13,21 GPM) 1

Ø” Codice

XT1300

Gruppo idraulico preassemblato con by-pass interasse 130 mm comprensivo di 
valvola di bilanciamento assiale PICV, valvola di intercettazione con filtro.
Attacchi filettati per collegamento a soffitto.
Guscio isolante su richiesta

1/2” X 1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1

1/2” X 1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1 6201710400C

1/2” X 1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1 6201810400C

3/4” X 3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1

3/4” X 3/4” X 1500 l/h (6,60 GPM) 1

1” X 3/4” X 2200 l/h (9,69 GPM) 1

1” X 3/4” X 2700 l/h (11,89 GPM) 1

1” X 3/4” X 3000 l/h (13,21 GPM) 1

Ø” Codice

XT1303
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Gruppo idraulico preassemblato con by-pass interasse 215 mm comprensivo di 
valvola di bilanciamento assiale PICV, valvola di intercettazione con filtro.
Attacchi filettati per collegamento a soffitto.
Guscio isolante su richiesta

1/2” X 1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1

1/2” X 1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1

1/2” X 1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1

3/4” X 3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1

3/4” X 3/4” X 1500 l/h (6,60 GPM) 1

1” X 3/4” X 2200 l/h (9,69 GPM) 1

1” X 3/4” X 2700 l/h (11,89 GPM) 1

1” X 3/4” X 3000 l/h (13,21 GPM) 1

Ø” Codice

XT2150

Specifiche tecniche

Interasse 130 mm - 215 mm - 250 mm

Portata da 150 l/h a 3000 l/h

Connessioni 1/2” x 1/2” - 3/4” x 3/4” - 1” x 3/4”

Capacità filtrante 700 µm

Gruppo idraulico preassemblato con by-pass interasse 250 mm comprensivo di 
valvola di bilanciamento assiale PICV, valvola di intercettazione con filtro.
Attacchi filettati per collegamento a soffitto.
Guscio isolante su richiesta

1/2” X 1/2” X 150 l/h (0,66 GPM) 1

1/2” X 1/2” X 600 l/h (2,64 GPM) 1

1/2” X 1/2” X 780 l/h (3,43 GPM) 1

3/4” X 3/4” X 1000 l/h (4,40 GPM) 1

3/4” X 3/4” X 1500 l/h (6,60 GPM) 1

1” X 3/4” X 2200 l/h (9,69 GPM) 1

1” X 3/4” X 2700 l/h (11,89 GPM) 1

1” X 3/4” X 3000 l/h (13,21 GPM) 1

Ø” Codice

XT2500
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By-pass 168 mm con valvola di controllo indipendente dalla pressione serie 83 e 
valvola FilterBall con filtro incorporato

1 1/4” X 1 1/4” x 6000 l/h 1 0000000376C

Ø” Codice

XT1680

By-pass 168 mm con valvola di controllo indipendente dalla pressione serie 83, 
valvola FilterBall con filtro incorporato, presa di pressione, sfogo aria e scarico.

1 1/4” X 1 1/4” x 6000 l/h 1

Ø” Codice

XT1681

By-pass 168 mm con valvola di controllo indipendente dalla pressione serie 83, 
valvola FilterBall con filtro incorporato e presa di pressione

1 1/4” X 1 1/4” x 6000 l/h 1 0000000372C

Ø” Codice

XT1682

By-pass 169 mm con valvola di controllo indipendente dalla pressione serie 83 e 
valvola FilterBall con filtro incorporato

1 1/2” X 1 1/2” x 9000 l/h 1 0000000374C

Ø” Codice

XT1690

By-pass 207 mm con valvola di controllo indipendente dalla pressione serie 83 e 
valvola FilterBall con filtro incorporato

2” X 2” x 11000 l/h 1

2” X 2” x 12000 l/h 1

2” X 2” x 18000 l/h 1

Ø” Codice

XT2070

KIT PER UTA
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data center solutions

LA NOSTRA FORZA

Risparmio energetico

√ La più ampia gamma di PICV:

da 150 l/h fino a 500.000 l/h

√ Controllo ottimale della potenza 

di raffreddamento

√ Bassa pressione di start-up

√ Ottimizzazione della prevalenza 

della pompa

Commissioning e 
manutenzione facilitati

√ Flushing by-pass per la pulizia 

dell’impianto

√ Semplice impostazione della portata 

attraverso la PICV

√ Pulizia “a secco” del filtro della Filterball

√ Affidabilità del sistema incrementata

√ Meno manutenzione richiesta

Controllo del sistema

√ Prese di pressione e temperatura 

integrate

√ Massima autorità – sempre la portata 

ottimale
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Valvola a sfera con filtro 
integrato Filterball

Flushing by-pass

Scarico, raccordi e PT 
points

Valvola a sfera con venturi 
integrato

PICV Equipercentuale con 
attuatori modulanti

E molti altre opzioni: gusci isolanti, tubi flessibili, raccordi, ecc.

- - - file BIM e supporto tecnnico disponibile - - -

Per taglie medio-piccole di CRAHU:

√ Kit prefabbricati con PICV	

√ PICV Equipercentuali

√ Attuatori modulanti	

√ Isolanti termici

√ Flessibili

√ Dispositivi Venturi per la misurazione della portata

√ Valvole di non-ritorno

√ Bocchettoni e raccordi

COSA POSSIAMO OFFRIRE?

Per taglie grandi di CRAHU:

√ PICV Equipercentuali 

√ Attuatori modulanti

√ Valvole a 3 vie per flushing

√ Valvola a sfera DZR con filtro integrato Filterball

√ Valvola a sfera con Venturi integrato

√ Isolanti termici

√ Prese di pressione e temperatura

√ Bocchettoni e raccordi
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Gruppo idraulico preassemblato con by-pass interasse 40 mm comprensivo di 
valvola di bilanciamento assiale PICV. Leva rossa, posizionamento destro.
Patent: EP2990702B1 - US9683677 B2
Guscio isolante su richiesta

X4BRR3 - 150 l/h (0,66 GPM) 1

X4XRR3 - 150 l/h (0,66 GPM) 1

X4BRR4 - 600 l/h (2,64 GPM) 1

X4XRR4 - 600 l/h (2,64 GPM) 1

X4BRR6 - 600 l/h (2,64 GPM) 1

X4XRR6 - 600 l/h (2,64 GPM) 1

X4BRR7 - 780 l/h (3,43 GPM) 1

X4XRR9 - 900 l/h (3,96 GPM) 1

X4BRR9 - 1000 l/h (4,40 GPM) 1

X4BRR0 - 1500 l/h (6,60 GPM) 1

Ø” Codice

X4

Specifiche tecniche

Interasse 40 mm

Portata da 150 l/h a 1500 l/h

Connessioni (3/4” x 18) x (3/4” x 18)

By-pass Kv 2,1

X4BRR3 X4XRR3 X4BRR4 X4XRR4 X4BRR6 X4XRR6 X4BRR7 X4XRR9 X4BRR9 X4BRR0

Dim. PICV 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Tipo PICV 91VL 91XVL 91L 91XL 91L 91XL 91H 91XH 91L 91H

Portata suggerita
Min [l/h] 50 50 100 100 200 200 320 500 500 600

Max [l/h] 135 135 300 300 540 540 700 810 900 1350

Massimo range di portata
Min [l/h] 15 15 60 60 60 60 80 90 100 150

Max [l/h] 150 150 600 600 600 600 780 900 1000 1500

Dim. Venturi [mm] 3 3 4.25 4.25 6 6 7.5 9 9 10.5

Kvs 0.32 0.32 0.70 0.70 1.38 1.38 2.20 3.17 3.17 4.10

PICV Min ΔP [kPa] 20 20 25 25 25 25 35 30 30 35

Kit Min ΔP [kPa] (20) 25 (20) 25 (20) 28 (20) 28 (30) 40 (30) 40 (40) 40 (40) 40 (40) 40 (40) 50

X4-X-Y-Z-N

X4 X Y Z N
3 mm = 3

4.25 mm = 4

6 mm = 6

7.5 mm = 7

9 mm = 9

10.5 mm = 0

Right  = R

Left  = L

Horizontal right  = H

Horizontal left  = K

Red  = R

Blue  = B

Neutral  = G

91= B

91X = X

Kit type

X4 Tipologia By-pass

X Opzione prese di pressione

Y Colore leva

Z Orientamento

N Dimensione venturi



41

GUSCI ISOLANTI
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Guscio isolante riscaldamento per EvoPICV 91 Series.

1/2” - 3/4” 1 6902010471C

1” 1 6902010770C

Ø” Codice

091IHV

Guscio isolante riscaldamento per EvoPICV 91X Series.

1/2” - 3/4” 1

Ø” Codice

091XIHV

Guscio isolante riscaldamento per Dynasty PICV 92 Series.

1/2”(92VL - 92L) 1 6902010590C

1/2”-3/4”(92H) - 3/4”(92L) 1 6902010600C

1” - 92L - 92H 1 6902010970C

Ø” Codice

092IHV

Guscio isolante raffrescamento per EvoPICV 91 Series.

1/2” - 3/4” 1 6902010472C

1” 1 6902010780C

Ø” Codice

091ICV

Guscio isolante raffrescamento per EvoPICV 91X Series.

1/2” - 3/4” 1 6902010570C

Ø” Codice

091XICV

Guscio isolante raffrescamento per Dynasty PICV 92 Series.

1/2”(92VL - 92L) 1 6902010610C

1/2”-3/4”(92H) - 3/4”(92L) 1 6902010620C

1” - 92L - 92H 1 6902011110C

Ø” Codice

092ICV
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Guscio isolante riscaldamento per EvoPICV 83 Series.

1 1/4” - 1 1/2” - 2” DN40 1 6902010720C

2” DN50 1 6902010760C

Ø” Codice

083IHV

Guscio isolante riscaldamento per EvoPICV 94F Series.

2” - 94FH / 95FH 1 6902010790C

2 1/2” - 94FL / 94FH / 95FL 1 6902010800C

3” - 94FL / 95FL 1 6902010840C

4” - 94FL / 95FL 1 6902010810C

5” - 94FL / 94FH 1 6902010820C

6” - 94FL / 95FL 1 6902010830C

Ø” Codice

094IHV

Guscio isolante riscaldamento per EvoPICV 93 Series.

3/4” - 1” - 1 1/4” 1 6902010531C

Ø” Codice

093IHV
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Guscio isolante riscaldamento per XT series.

IHV

Guscio isolante raffrescamento per XT series.

ICV

I600HV 1/2” - serie XT600 1 6902010190C

Ø” Codice

I601HV 1/2” - serie XT601 1 6902010070C

Ø” Codice

I700HV 1/2” / 3/4” - serie XT700 1 6902010540C

Ø” Codice

I701HV 1/2” / 3/4” - serie XT701 1 6902010580C

Ø” Codice

I702HV 1/2” x 150/450 l/h - serie XT702 1 6902010890C

I702HV 1/2” x 850 l/h - serie XT702 1 6902010900C

I702HV 3/4” - serie XT702 1 6902010880C

I702HV 1” x 3/4” - serie XT702 1 6902010990C

Ø” Codice

I704HV 1/2” x 150/450 l/h - serie XT704 1 6902010850C

I704HV 1/2” x 850 l/h - serie XT704 1

I704HV 3/4” - serie XT704 1 6902010580C

I704HV 1” - serie XT704 1

Ø” Codice

I800HV 3/4” - serie XT800 1 6902010170C

I800HV 1” - serie XT800 1

Ø” Codice

I801HV 3/4” - serie XT801 1 6902010080C

I801HV 1” - serie XT801 1

Ø” Codice

I850HV 1” - serie XT850 1 6902010160C

Ø” Codice

I851HV 1” - serie XT851 1 6902010090C

Ø” Codice

I600CV 1/2” - serie XT600 1 6902010210C

Ø” Codice

I601CV 1/2” - serie XT601 1 6902010230C

Ø” Codice

I700CV 1/2” / 3/4” - serie XT700 1

Ø” Codice

I701CV 1/2” / 3/4” - serie XT701 1

Ø” Codice

I702CV 1/2” x 150/450 l/h - serie XT702 1

I702CV 1/2” x 850 l/h - serie XT702 1

I702CV 3/4” - serie XT702 1

I702CV 1” x 3/4” - serie XT702 1

Ø” Codice

I704CV 1/2” x 150/450 l/h - serie XT704 1

I704CV 1/2” x 850 l/h - serie XT704 1

I704CV 3/4” - serie XT704 1

I704CV 1” - serie XT704 1

Ø” Codice

I800CV 3/4” - serie XT800 1 6902010200C

I800CV 1” - serie XT800 1

Ø” Codice

I801CV 3/4” - serie XT801 1 6902010240C

I801CV 1” - serie XT801 1

Ø” Codice

I850CV 1” - serie XT850 1 6902010220C

Ø” Codice

I851CV 1” - serie XT851 1 6902010250C

Ø” Codice

I880HV 1”x3/4” - serie XT880 1

Ø” Codice

I880CV 1”x3/4” - serie XT880 1

Ø” Codice

I881HV 1” - serie XT881 1

Ø” Codice

I881CV 1” - serie XT881 1

Ø” Codice
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Valvole
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TERMINATOR®

La nostra Terminator è una valvola di bilanciamento statico a sfera e uno dei suoi maggiori vantaggi, oltre ad essere una valvola d’isola-
mento, è la possibilità di regolare diverse portate con lo stesso corpo valvola inserendo il Venturi più adatto. Una volta impostata la 
valvola, è possibile regolare la portata richiestaruotando la leva.

La portata di progetto deve essere misurata attraverso il Venturi e il manometro digitale. Bisogna impostare correttamente il manometro, 
selezionando il tipo di valvola, la dimensione e il Venturi. Bisogna sottolineare che la valvola ha un passaggio della sfera ridotto, con uno 
speciale profilo. Una volta impostata la portata, si può ruotare e bloccare il dispositivo di memorizzazione della percentuale d’apertura, in 
modo da poter chiudere la valvola senza perdere il valore impostato. 

COMMISSIONING

La nostra gamma di valvole di bilanciamento statico Terminator incorpora una speciale tecnologia che consente la misurazione della 
portata in tutte le condizioni. Il Venturi può essere sostituito (varindo il diametro) in modo che il ΔP generato dall’orifizio possa sempre 
essere all’interno di un range stabilito per la misurazione più accurata possibile.

VENTURI INTERCAMBIABILE

Venturi
intercambiabile

Corpo

Leva

Asta

Sede

PT points

Memory stop

Sfera

Connessione sfogo aria

Memory stop

Scala graduata
PT point per lettura portata

PT point per lettura portata
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Terminator® , valvola di bilanciamento manuale con memoria di regolazione e tubo 
Venturi intercambiabile per la lettura della portata.
Connessioni F x F a bocchettone.
Prese di pressione incluse.

1/2” x 3 mm - Kvs 0,36 50/5 3701712750C

1/2” x 4,25 mm - Kvs 0,71 50/5 3701512750C

1/2” x 6 mm - Kvs 1,38 50/5 3701612750C

3/4” x 9 mm - Kvs 3,25 50/5 3702212750C

3/4” x 12 mm - Kvs 6 50/5 3702012750C

1” x 10 mm - Kvs 4,10 30/5 3702612750C

1” x 14,5 mm - Kvs 8,80 30/5 3702512750C

1 1/4” x 13 mm - Kvs 7 16/2 3703312750C

1 1/4” x 19 mm - Kvs 14,70 16/2 3703212750C

1 1/2” x 15 mm - Kvs 9,50 16/2 3704112750C

1 1/2” x 22 mm - Kvs 19,20 16/2 3704012750C

2” x 18 mm - Kvs 12,50 8/2 3705112750C

2” x 31,5 mm - Kvs 42,00 8/2 3705012750C

Ø” Codice

B90TV TERMINATOR®
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Specifiche tecniche

T Min: - 10 °C

T Max: + 120 °C

Pressione massima di esercizio 2500 kPa / 25 bar

Corsa 90°

Fluidi consentiti Acqua / Acqua+glicole 50%

Connessioni ISO 7/1 Rc

Terminator®, valvola di taratura della portata con memoria sulla regolazione, con 
tubo Venturi intercambiabile per la lettura della portata e sfera parzializzatrice low 
profile brevettata con caratteristica lineare.
DN15 con attacchi a bocchettone da 1/2” o da 3/4”.

B90T2VL TERMINATOR®

Terminator®, valvola di taratura della portata con memoria sulla regolazione, con 
tubo Venturi intercambiabile per la lettura della portata e sfera parzializzatrice high 
profile brevettata con caratteristica lineare.
DN15 con attacchi a bocchettone da 1/2” o da 3/4”.

B90T2VH TERMINATOR®

1/2” x 3 mm - Kvs 0,36 50/5

1/2” x 4,25 mm - Kvs 0,72 50/5

1/2” x 6 mm - Kvs 1,45 50/5

1/2” x 7,5 mm - Kvs 2,20 50/5

Ø” Codice

1/2” x 7,5 mm - Kvs 2,20 50/5

3/4” x 9 mm - Kvs 3,31 50/5

3/4” x 10 mm - Kvs 4,40 50/5

3/4” x 12 mm - Kvs 6,26 50/5 3702022170C

Ø” Codice
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VALVOLE DI ZONA
per fancoils

VA
LV

O
LE

 D
I Z

O
N

A
 p

er
 fa

nc
oi

ls



50

Valvola di controllo 2-vie per ventilconvettori, per applicazioni di riscaldamento e 
raffrescamento. Come valvola di zona, l’utilizzo è limitato dal valore della massima 
pressione differenziale operativa, che ne riduce il range di portata. 
Connessioni: M x M
Movimento assiale. Normalmente aperta.

1/2” DN10 - Kv 1.6 1 6401512000C

3/4” DN15 - Kv 2.5 1 6402012000C

1” DN20 - Kv 4.2 1 6402512000C

Ø” Codice

662

Valvola di controllo 3-vie per ventilconvettori, per applicazioni di riscaldamento e 
raffrescamento. Come valvola di zona, l’utilizzo è limitato dal valore della massima 
pressione differenziale operativa, che ne riduce il range di portata. 
Connessioni: M x M
Movimento assiale. Normalmente aperta.

1/2” DN10 - Kv 1.6 1 6401513000C

3/4” DN15 - Kv 2.5 1 6402013000C

1” DN20 - Kv 4.2 1 6402513000C

Ø” Codice

663

Valvola di controllo 4-vie per ventilconvettori, per applicazioni di riscaldamento e 
raffrescamento. Come valvola di zona, l’utilizzo è limitato dal valore della massima 
pressione differenziale operativa, che ne riduce il range di portata. 
Connessioni: M x M
Movimento assiale. Normalmente aperta.

1/2” DN10 - Kv 1.6 1 6401511000C

3/4” DN15 - Kv 2.5 1 6402011000C

1” DN20 - Kv 4.2 1 6402511000C

Ø” Codice

664

Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 24V, con 
adattatore VA80. Per 662 - 663 - 664. Corsa 4 mm. Cavo 1 m.

24 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA80 100/1 A544O2S001C

V Codice

A54402S

Atuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) 230V, con 
adattatore VA80. Per 662 - 663 - 664. Corsa 4 mm. Cavo 1 m.

230 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA80 100/1 A542O2S001C

V Codice

A54202S
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VALVOLE A SFERA A ESPANSIONE 
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Valvola a sfera per refrigeranti tipo HFC / HFO, con attacchi per saldatura ODS in 
rame. Valvola bidirezionale con sistema di bilanciamento interno della pressione, 
cappuccio per sigillatura a piombo.
Disponibile fino a 3 1/8”

1/4” 1 3200710000C

3/8” 1 3201010000C

1/2” 1 3201510000C

5/8” 1 3201610000C

3/4” 1 3202010000C

7/8” 1 3202310000C

1 1/8” 1 3202910000C

1 3/8” 1 3203410000C

Ø” Codice

S70

Valvola a sfera per refrigeranti tipo HFC / HFO con raccordi di accesso e attacchi 
in rame ODS. Valvola bidirezionale con sistema di bilanciamento interno della 
pressione, cappuccio per sigillatura a piombo.
Disponibile fino a 3 1/8”

1/4” 1 3200720000C

3/8” 1 3201020000C

1/2” 1 3201520000C

5/8” 1 3201620000C

3/4” 1 3202020000C

7/8” 1 3202320000C

1 1/8” 1 3202920000C

1 3/8” 1 3203420000C

Ø” Codice

S70S

Specifiche tecniche

Tipo di gas refrigerante HFC - HFO

T Min - 40 °C

T Max + 150 °C

P Max 45 bar / 652,67 psi

D
connerssioni 

standard
1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1 1/8" 1 3/8"

ball port 12 12 12 12 20 20 25 32

Kv 1,1 3,2 6 14,2 18 27,5 40,5 67,5

S70SS70
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FAN COIL

Kv 1.6 Kv 2.1

Kv 2.5

La nuova valvola a sfera a sei vie Pettinaroli (art.63/2S) nasce dall’esperienza maturata nell’ambito dei grandi progetti di climatizzazione 
realizzati in tutta Europa nel corso dell’ultimo decennio. La sempre maggiore diffusione di impianti a 4 tubi per la gestione di caldo e 
freddo con un unico terminale (soffitti radianti e fan-coil) e le difficoltà tecnico/pratiche per la sincronizzazione nell’azionamento di 2 (se 
non addirittura 4) valvole di zona motorizzate, hanno spinto i tecnici del settore verso soluzioni compatte e funzionali e affidabili quali la 
valvola a sfera a sei vie Pettinaroli (art.63/2S).

Al fine di agevolare le operazioni di logistica di cantiere ed installazione, la valvola viene fornita nella configurazione che garantisce il 
massimo valore di Kv, ovvero di portata per ciascuna delle due “sezioni”.
L’esperienza e la pratica insegnano però che, nella realtà dei fatti, le portate per ciascuna delle due sezioni sono differenti (fattori 
inevitabilmente legati al ΔT di progetto). Nella stragrande maggioranza dei casi le portate per le operazioni “riscaldamento” sono di 
gran lunga inferiori alle portate necessarie alle operazioni di raffreddamento (che operano con ΔT più bassi). Da qui la scelta di fornire di 
serie ciascuna valvola di un kit costituito da 4 coppie di dischetti in PSU perfettamente intercambiabili attraverso i quali poter gestire la 
scelta dei valori di Kv (dischetti inclusi nello stesso packaging della valvola). Ciascun dischetto riporta in maniera indelebile sulla propria 
superfice il valore di Kv prefissato. A discrezione dell’installatore (dietro indicazione del progettista) selezionare i dischetti adeguati per le 
due sezioni. Questa soluzione garantisce flessibilità e praticità.

Kv 0.70 Kv 1.00

UN PRODOTTO
25 differenti configurazioni di Kv

3/4”
Sferoconico

ATTUATORE
ad assemblaggio rapido

1 2

3 4

Kv 0.65 Kv 1.00Kv 0.25 Kv 0.40DN15 Kv 1.25

DN20 Kv 2.8

DN20 Kv 4.0

CAMPO D’APPLICAZIONE

GESTIONE DEI VALORI DI KV

DOPPIO
sistema di fissaggio

Dischi intercambiabili inclusi Direttamente alla valvola o tramite la zanca 063ZA

Connessione diretta ai tubi flessibili Con l’attacco a baionetta del motore M63

EvoSIX
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Valvola a sfera a sei vie per impianti a 4 tubi per la gestione in automatico 
della commutazione estateinverno o l’eventuale regolazione di soffitti radianti, 
ventilconvettori e travi fredde. CR: resistente alla corrosione

Connessioni: G ¾”M conica 60° BS5200 ( per raccordi sferoconici )
Guscio isolante disponibile

3/4" DN15 - Kv 1.25 1 6401590601C

3/4" DN20 - Kv 2.8 1 6401790601C

3/4" DN20 HF - Kv 4.0 1 6401790561C

Ø” Codice

63/2S

Valvola a sfera a sei vie per impianti a 4 tubi per la gestione in automatico 
della commutazione estateinverno o l’eventuale regolazione di soffitti radianti, 
ventilconvettori e travi fredde. CR: resistente alla corrosione

Connessioni: 1/2” F G - 3/4” F G
Guscio isolante disponibile

1/2" DN15 - Kv 1.25 1 6401690521C

3/4" DN20 - Kv 2.8 1 6401793521C

3/4" DN20 HF - Kv 4.0 1 6401792521C

1/2" NPT DN15 - Kv 1.25 1 6401690531C

3/4" NPT DN20 - Kv 2.8 1

3/4" NPT DN20 HF - Kv 4.0 1

Ø” Codice

63

Valvola a sfera a sei vie per impianti a 4 tubi per la gestione in automatico 
della commutazione estateinverno o l’eventuale regolazione di soffitti radianti, 
ventilconvettori e travi fredde. CR: resistente alla corrosione

Connections: G 3/4” M flat end
Guscio isolante disponibile

3/4" DN15 - Kv 1.25 1 6401590513C

3/4" DN20 - Kv 2.8 1 6401798510C

3/4" DN20 HF - Kv 4.0 1 6401790550C

Ø” Codice

63/2F

Valvola a sfera a sei vie per impianti a 4 tubi per la gestione in automatico 
della commutazione estateinverno o l’eventuale regolazione di soffitti radianti, 
ventilconvettori e travi fredde. CR: resistente alla corrosione

Connesioni: G 3/4”M Eurocono – 3/4” x 18mm 
Raccordi disponibili: 3015 - 3015SCR
Guscio isolante disponibile

3/4" DN15 - Kv 1.25 1 6401590502C

3/4" DN20 - Kv 2.8 1 6401790500C

3/4" DN20 HF - Kv 4.0 1

Ø” Codice

63/2E

Specifiche tecniche

Temperatura acqua -10 °C  +120°C Angolo di manovra complessivo 90°

Pressione nominale 16 bar Angolo di manovra prima sezione 0 – 32°

Kv DN15 1.25 – 1 – 0.65 – 0.4 – 0.25 Angolo di manovra “Zona neutra” 32° – 58°

Kv DN20 2.8 – 2.1 – 1.6 – 1 – 0.7 Angolo di manovra seconda sezione 58° – 90°

Kv DN20 HF 4.0 - 2.5 Pressione differenziale Max 2 bar
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Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione
24VAC ±20% – 50 – 60Hz
24VCC -10% ÷ +20%

Potenza assorbita (max) 4.9 W – 8.7 VA

Tempo di lavoro 120 s / 60 s

Rotazione 0° – 90°

Coppia 8 Nm (120 s e 60 s)

Motore elettrico 24V con modalità di controllo proporzionale (0-10V) o 2/3 punti 
per valvole a sfera a sei vie (serie 63). Consente la gestione in automatico della 
commutazione estate-inverno.

24V (0-10) - 2/3 points 1 6400800300C

Ø” Codice

M63

Guscio isolante per DN15 o DN20.

DN15 1 9402010300C

DN20 1 9402010380C 

Ø” Codice

063GI

Supporto angolare con 2 asole sulla porzione verticale. La valvola può essere 
fissata alla base utilizzando le due viti di tipo M4 (comprese nella fornitura della 
zanca stessa).

1 8201045000C

Codice

063ZA

Pinza a due becchi per la gestione dei dischi Kv.

1 9400000070C

Codice

091SOS

Bocchettone 3/4” F sferoconico x 1/2” M preguarnito

3/4” F x 1/2” M 1 9602010100C

Ø” Codice

1007

Bocchettone 3/4” F sferoconico x 1/2” M

3/4” F x 1/2” M 1 9601510210C

Ø” Codice

1007BOA

Bocchettone 3/4” F sferoconico x 1/2” M con tenuta O-ring

3/4” F x 1/2” M 1 9601500420C

Ø” Codice

1007K
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Bocchettone 3/4” F sferoconico x 3/4” M sede piana

3/4” F x 3/4” M 1 9602011210C

Ø” Codice

1007MC

Bocchettone 3/4” F sferoconico x 15 mm a saldare

3/4” F x 15 mm 1 9601510190C

Ø” Codice

1007MS

Bocchettone 3/4” F sferoconico x 22 mm a saldare

3/4” F x 22 mm 1 9602611020C

Ø” Codice

1007MSC

Bocchettone 3/4” F sferoconico x 1/2” M

3/4” F x 1/2” M - L 44 mm 1 9601510470C

3/4” F x 1/2” M - L 52 mm 1 9601510450C

3/4” F x 1/2” M - L 58 mm 1 9601510440C

3/4” F x 3/4” M - L 80 mm 1 9602010090C

Ø” Codice

1007M

Bocchettone 3/4” F sferoconico x 1/2” F

1007WFC
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3/4” F x 1/2” M - L 44 mm 1 9601510470C

3/4” F x 1/2” M - L 52 mm 1 9601510450C

3/4” F x 1/2” M - L 58 mm 1 9601510440C

3/4” F x 3/4” M - L 80 mm 1 9602010090C

Ø” Código

Bocchettone 3/4” F sferoconico x 3/4” F sede piana

3/4” F x 3/4” F 1 9602010520C

Ø” Codice

1007WFP
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Valvola a sfera a passaggio totale per collegamento diretto con flessibili sferoconici. 
Nichelata. Connessioni: F x M cono 60 ° BS5200.
PN 25 - Leva a farfalla rossa

1/2” F x 3/4” M sferoconico 1 9701538680C

3/4” F x 3/4” M sferoconico 1 9702018060C

3/4” F x 1” M sferoconico 1 9702038680C

Ø” Codice

AL52/3R

Valvola a sfera a passaggio totale per collegamento diretto con flessibili sferoconici. 
Nichelata. Connessioni: F x M cono 60 ° BS5200.
PN 25 - Leva a farfalla blu

1/2” F x 3/4” M sferoconico 1 9701568680C

3/4” F x 3/4” M sferoconico 1 9702018080C

3/4” F x 1” M sferoconico 1

Ø” Codice

AL52/3B

Valvola a sfera a passaggio totale F x M con collo allungato.
Connessioni: F x M cono 60 ° BS5200
PN 30 - CR e finitura TEA

1/2” F x 3/4” M sferoconico 1 3701594200C

Ø” Codice

51LL/3B

Valvola a sfera a passaggio integrale
Connessioni: F x 12 mm M coda liscia attacco rapido

1/2” F x 12 mm 1 3701504210C
3/4” F x 12 mm 1 3702004210C

Ø” Codice

52TEUGM

SCHEMA APPLICAZIONE 63/2S
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Mini collettore con valvola a sfera integrata e manopola rossa
Connessioni: 3/4” M (BS5200 60°) x 1/2” F con 3 uscite 12 mm attacchi rapido 
maschio.
Disponibile con leva blu (703BSFQ)

3/4” M BS5200 60° x 1/2” F 1 9612310100C

Ø” Codice

703RSFQ

Mini collettore con valvola a sfera integrata e manopola rossa
Connessioni: 1/2” F x 3/4” M (BS5200 60°) con 3 uscite 12 mm attacchi rapido 
maschio.
Disponibile con leva blu (703BFSQ)

1/2” F X 3/4” M BS5200 60° 1 9612310110C

Ø” Codice

703RFSQ

Mini collettore con valvola a sfera integrata e manopola rossa
Connessioni: 3/4” M (BS5200 60°) x 1/2” F con 4 uscite 12 mm attacchi rapido 
maschio.
Disponibile con leva blu (704BSFQ)

3/4” M BS5200 60° x 1/2” F 1 9612400020C

Ø” Codice

704RSFQ

Mini collettore con valvola a sfera integrata e manopola rossa
Connessioni: 1/2” F x 3/4” M (BS5200 60°) con 4 uscite 12 mm attacchi rapido 
maschio.
Disponibile con leva blu (704BFSQ)

1/2” F X 3/4” M BS5200 60° 1 9612400000C

Ø” Codice

704RFSQ

Mini collettore con valvola a sfera integrata e manopola rossa
Connessioni: 3/4” M (BS5200 60°) x 1/2” F con 3 uscite 1/2” M sede piana.
Disponibile con leva blu (703BSFM)

3/4” M BS5200 60° x 1/2” F 1 9612310090C

Ø” Codice

703RSFM

Mini collettore con valvola a sfera integrata e manopola rossa
Connessioni: 1/2” F x 3/4” M (BS5200 60°) con 3 uscite 1/2” M sede piana.
Disponibile con leva blu (703BFSM)

1/2” F X 3/4” M BS5200 60° 1

Ø” Codice

703RFSM



60

Mini collettore con valvola a sfera integrata e manopola rossa
Connessioni: 3/4” M (BS5200 60°) x 1/2” F con 4 uscite 1/2” M sede piana.
Disponibile con leva blu (704BSFM)

3/4” M BS5200 60° x 1/2” F 1

Ø” Codice

704RSFM

Mini collettore con valvola a sfera integrata e manopola rossa
Connessioni: 1/2” F x 3/4” M (BS5200 60°) con 4 uscite 1/2” M sede piana.
Disponibile con leva blu (704BFSM)

1/2” F X 3/4” M BS5200 60° 1

Ø” Codice

704RFSM

EvoFLEX
Tutti i flessibili disponibili per questa soluzione sono elencati in dettaglio nel capitolo dedicato.
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FILTRI
e defangatori magnetici 
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La valvola FILTERBALL Pettinaroli è una valvola a sfera di intercettazione che contiene un filtro cilindrico intercambiabile, facilmente 
ispezionabile ed estraibile per le normali operazioni di manutenzione.

Un’unica valvola offre pertanto due importanti funzioni: 

- perfetta tenuta propria delle valvole a sfera 
- accurata filtrazione del fluido a protezione di tutti i componenti dell’impianto per la loro massima affidabilità. 

Rispetto all’uso tradizionale di due componenti, oltre agli evidenti vantaggi economici, di montaggio e di spazio, la valvola FILTERBALL 
Pettinaroli offre perdite di carico sensibilmente inferiori e praticamente coincidenti con quelle del solo filtro.

1. Prima delle pompe di 
circolazione negli impianti 
di riscaldamento, d’aria 
condizionata e autoclave

5. Sui tubi di alimentazione 
degli elettrodomestici

2. Prima delle valvole di 
regolazione per proteggerne 
il funzionamento

4. Sui tubi d’ingresso 
della rete idrica di 
ogni appartamento, a 
protezione del contatore 
e della rubinetteria 
(per evitare abrasioni e 
malfunzionamenti dovuti a 
sabbia e corpi estranei).

3. Sui tubi d’ingresso della 
rete idrica negli edifici

9. Prima dello 
scambiatore di calore 
e del condensatore per 
proteggere i loro delicati 
meccanismi da eventuali 
particelle sospese in 
acqua.

6. All’uscita della caldaia o 
sui tubi di distribuzione, per 
una migliore pulizia di tutto 
l’impianto

7. Prima delle valvole di 
ritegno, per proteggere 
le loro caratteristiche di 
tenuta.

8. All’ingresso di ogni 
zona, in impianti dotati di 
contatore, per proteggerne i 
meccanismi
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* Con filtro tipo FM28

Tappo con 
doppia tenuta 
(metallica e OR)

Seeger ferma 
filtro in bronzo

Cestello filtrante
Acciaio AISI 304

Valvola a sfera in lega anticorrosione CW602N con filtro 
incorporato.

Tripla sicurezza sull’asta (2-O-Rings, anello PTFE), montata 
dall’interno (antimanomissione, estrazione o scoppio).

Doppia tenuta nella giunzione corpo-raccordo 
(metallica e con sigillante).

Premistoppa registrabile.

Sfera diamantata e cromata a spessore.

Maniglia reversibile. ( Art. 51FS )

SPECIFICHE TECNICHE

NOTE: Rispetto ad un filtro ad Y dello stesso diametro, la valvola 
FILTERBALL consente una portata più che doppia, a parità di 
perdite di carico.

Queste caratteristiche la rendono adatta ad ogni impiego ed in 
particolare agli usi igienico-sanitari anche in presenza di normali 
additivi di potabilizzazione.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

1/
2”

3/
4”

1” 1 
1/

4”

1 
1/

2”

51
FL

 2
”

Cestello filtrante in acciaio inox per articoli: 51F - 52F

Type Maglie Capacità filtrante Involucro

FM28 28 Ø 700 µm (0.7 mm) simple
FM40 40 Ø 300 µm (0.3 mm) simple

FM60 60 Ø 230 µm (0.23 mm) double

FM80 80 Ø 180 µm (0.18 mm) double

FM100 100 Ø 150 µm (0.15 mm) double

FM

Condizioni d’esericizio
16 bar - 100°C (250 psi - 210°F - non shock)
10 bar - 150°C (150 psi - 300°F - non shock)
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Valvola a sfera F x F con filtro integrale tipo FM 28 facile da ispezionare e 
pulire (altre dimensioni disponibili su richiesta). Realizzata in speciale lega anti 
dezincificante CW602N con leva in acciaio blu.

1/2” 16/4 3901510000C

3/4” 16/4 3902010000C

1” 12/3 3902510000C

1 1/4” 8/4 3903210000C

1 1/2” 4/2 3904010000C

2” (51FL) 2 3905091000C

Ø” Codice

51F

Valvola a sfera F x F con filtro integrale tipo FM 28 facile da ispezionare e pulire 
(altre dimensioni disponibili su richiesta). Realizzata in speciale lega CW602N anti 
dezincificante con impugnatura a farfalla blu.

1/2” 16/4 3901510010C

3/4” 16/4 3902010010C

1” 12/3 3902510010C

Ø” Codice

52F

from 1/2”
to 1 1/4”

n° 03/00162

Raccoglitore di impurità in bronzo. Filtro inox.

1/4” 100/10 1000730100C
3/8” 100/10 1001030100C
1/2” 100/10 1001530100C
3/4” 60/6 1002030100C
1” 50/5 1002530100C
1 1/4” 20/2 1003230100C
1 1/2” 16/2 1004030100C
2” 12/2 1005030100C
2 1/2” 2 1007030000C
3” 2 1008030000C
4” 1 1010030000C

Ø” Codice

170

Raccoglitore di impurità in ottone. Filtro inox.

3/8” 120/12 1001010000C
1/2” 120/12 1001510000C
3/4” 100/10 1002010000C
1” 60/6 1002510000C
1 1/4” 30/5 1003210000C
1 1/2” 18/3 1004010000C
2” 12/2 1005010000C

Ø” Codice

168/O
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EvoMAGic
FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

DN20

DN25

FILTRAZIONE DELL’ACQUA OTTIMALE

01

02

03

04

L'acqua sporca raggiunge
 il corpo del filtro 

attraverso la valvola a sfera

I detriti metallici magnetici 
vengono attratti dai 

magneti ad alta potenza

Le altre impurità vengono 
bloccate dalle maglie 
del filtro (0,7 mm) 

L'acqua pulita raggiunge
la caldaia assicurando protezione 

e funzionamento adeguati 

360°

capacità
filtrante
0.7mm

ingresso
acqua
sporca

valvola
a sfera

valvola
a sfera

rubinetto di
scarico

separatore 
d’acqua 
ciclonico

uscita
acqua
pulita

sfiato aria
manuale

alloggiamento
magnete

camera di
decantazione360°

alloggiamento
magnete

capacità
filtrante
0.7mm

ingresso
acqua sporca

valvola a sfera

rubinìetto
di scarico

camera di
raccolta delle

impurità

separatore
d’acqua

uscita
acqua
pulita
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Filtro defangatore magnetico per istallazione verticale. 3/4”M x 3/4”M - sede piana.

DN20 Verticale - 3/4” M x 3/4” M 1 1010210000C

Ø” Codice

102V

Filtro defangatore magnetico per istallazione verticale con valvola a sfera 3/4”M e 
raccordo 3/4”F

DN20 Verticale - 3/4” M x 3/4” F 1 1010210010C

Ø” Codice

K102V/1

Filtro defangatore magnetico per istallazione orizzontale. 3/4”M x 3/4”M - sede 
piana.

DN20 Orizzontale - 3/4” M x 3/4” M 1 1010220000C

Ø” Codice

102H

Filtro defangatore magnetico per istallazione orizzontale con valvola a sfera 3/4”M 
e raccordo 3/4”F

DN20 Orizzontale - 3/4” M x 3/4” F 1 1010220010C

Ø” Codice

K102H/1

Descrizione DN PN (max) T° (max) Kvs

102V - K102V/1 - K102V/2 Verticale direz. flusso 90° 20 4 bar 90 °C 5,5

102V - K102V/1 - K102V/2 Verticale direz. flusso lineare 20 4 bar 90 °C 6,0

102H - K102H/1 - K102H/2 Orizzontale 20 4 bar 90 °C 6,0

Filtro defangatore magnetico per istallazione verticale con valvole a sfera 3/4”M

DN20 Verticale - 3/4” M x 3/4” M 1 1010210020C

Ø” Codice

K102V/2

Filtro defangatore magnetico per istallazione orizzontale con valvole a sfera 3/4”M

DN20 Orizzontale - 3/4” M x 3/4” M 1 1010220020C

Ø” Codice

K102H/2
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Descrizione DN PN (max) T° (max) Kvs

103 giunto rotativo a 360° 25 4 bar 90 °C 10

K103/2 giunto rotativo a 360° 25 4 bar 90 °C 8

Filtro defangatore magnetico XL con giunto rotativo a 360°. 1”M x 1”M - sede 
piana.

DN25 - 1” M x 1” M 1 1010310000C

Ø” Codice

103

Filtro defangatore magnetico XL con giunto rotativo a 360° con valvole a sfera 1”M

DN25 - 1” M x 1” M 1 1010310020C

Ø” Codice

K103/2

XL XL
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Kit di contabilizzazione KCH Pettinaroli per utenze individuali in impianti di 
riscaldamento centralizzati con PICV EvoPICV 91-1 senza prese di pressione.

KCH01AY - 150 l/h 1 6202020050C

KCH06AY - 600 l/h 1 6202020010C

KCH08AY - 780 l/h 1

KCH10AY - 1000 l/h 1 6202020070C

KCH15AY - 1500 l/h 1 6202020080C

Ø” Codice

KCH_AY

Kit di contabilizzazione KCH Pettinaroli per utenze individuali in impianti di 
riscaldamento centralizzati con PICV EvoPICV 91 e Filterball.

KCH01BF - 150 l/h 1

KCH06BF - 600 l/h 1 6202020020C

KCH08BF - 780 l/h 1

KCH10BF - 1000 l/h 1

KCH15BF - 1500 l/h 1 6202020090C

Ø” Codice

KCH_BF

Specifiche tecniche generali

Pressione Nominale 10 bar Fluido acqua o acqua e glicole 50%

Temperatura massima operativa 90°C Capacità filtrante
Ø 500 µm ( KCH_AY) 
Ø 700 µm ( KCH_BF) 

Pressione differenziale minima da 25 kPa a 35 kPa Connessione G 3/4” F 

Pressione differenziale massima 600 kPa Connessione sonda temperatura M10 F 

Interasse contatore energia 110 mm Connessione contatore energia 3/4” flat seat 

Kit KCH per la CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE DI SISTEMI CENTRALIZZATI

Il kit KCH Pettinaroli con valvola EVOPICV 91 permette una precisa regolazione della portata di ogni appartamento e include la 
predisposizione per un sistema di contabilizzazione dell’energia effettivamente consumata. Questo si traduce in risparmio energetico e 
massimo comfort!
Il kit esalta i vantaggi del riscaldamento centralizzato: assicura il minor consumo energetico, migliora l’efficienza dell’impianto e garantisce 
la libertà di ogni singola abiatazione. Riduce le perdite e migliora il comfort.
L’integrazione di un contatore di energia, insieme alla valvola EVOPICV, permette di contabilizzare l’energia effettivamente consumata e 
nel contempo un’equa ripartizione dei costi di riscaldamento tra tutte le utenze.
La valvola di bilanciamento dinamico indipendente dalla pressione EVOPICV 91 mantiene costante la portata in casa ed è allo stesso 
tempo una valvola di zona (quando collegata ad un termostato ambiente e con attuatore on/off) o una valvola di regolazione e controllo 
(quando collegata ad un termostato ambiente e con attuatore proporzionale).

√ Bilanciamento automatico:
	 - Per l’utente: la portata totale in ingresso all’abitazione è sempre mantenuta costante
	 - Per l’installatore: non è necessario bilanciare montanti e diramazioni
√ Regolazione della portata e della temperatura dell’abitazione con un’unica valvola.
√ Installazione rapida: filtro, valvole di intercettazione, dima del sensore di flusso, valvola di controllo del flusso e valvola di zona in un 

unico prodotto, pronte per l’installazione
√ Controllo della temperatura con termostato ambiente per tutta la casa.
√ Dimensioni ridotte grazie alla valvola con alloggiamento del sensore di temperatura di mandata integrato.
√ Contatore di energia: il tubo in plastica da 110 mm può essere rimosso e sostituito da un apposito contatore di energia, grazie alle 

2 calotte folli da 3/4”.
√ Ampia gamma di portate (da 15 l/ha 1500 l/h), a seconda del modello

 VANTAGGI



71

COLLETTORI

C
O

LL
E

T
T

O
R

I



MODUSYS
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE MODULARE

Il collettore Pettinaroli serie 7500,  realizzato in materiale polimerico (PA66) ed ottone, garantisce un’ottima resistenza alla corrosione.

Grande facilità di assemblaggio: il kit di base è composto da 2 circuiti pre-assemblati e testati, ai quali è possibile aggiungere, con un 
semplice accoppiamento di un quarto di giro, il numero di moduli di andata/ritorno corrispondenti al numero di circuiti che si vogliono 
alimentare.

La modularità consente di modificare gli assemblaggi direttamente sul cantiere con collettori da 2 a 14 uscite e tasca G3/4“- 18mm 
(limitatamente alla portata della pompa di circolazione scelta).

La piastrina di sicurezza inoltre, impedisce lo svitamento accidentale dei moduli.

SISTEMA MODULARE

E’ possibile alimentare il collettore da destra o da sinistra 
semplicemente invertendo il terminale d’ingresso.

E’ possibile utilizzare gli stessi raccordi G3/4 “- 18mm dei 
collettori in ottone Pettinaroli serie 7035.

E’ inoltre possibile installare valvole Filterball con supporto 
per termometro.
 
Il 100% dei collettori assemblati dalla Fratelli Pettinaroli 
SpA viene collaudato con prova a pressione per garantire 
il massimo dell’affidabilità.

Nota: il collettore serie K7510 è disponibile nelle versioni 
premontate e testate.

1 Tappo

2 Elemento di mandata

3 Sfogo aria automatico

4 Elemento terminale

5 Raccordo di connessione

6 Valvola di mandata (dritta o a squadra)

7 Valvola di scarico/riempimento

8 Adattatore con tasca G3/4”

9 Zanca di fissaggio

10 Elemento di ritorno

11 Misuratore di portata

12 Valvola di ritorno (dritta o a squadra)

MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI MONTAGGI0

LISTA DEI COMPONENTI

0201

03 04

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12
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KIT PREMONTATI CON VALVOLE INCLUSE

Collettore modulare premontato in PA66/ottone, con zanche di supporto, 
flussometro, valvola di distribuzione e valvola di ritorno 1” F , termometro 
(T39P/80), con valvole di scarico e sfogo aria automatico.
Portata: da 1 l/min a 5 l/min.

K7522TO

Collettore modulare premontato in PA66/ottone, con zanche di supporto, 
detentori, valvola di distribuzione e valvola di ritorno 1” F, termometro (T39P/80), 
con valvole di scarico e sfogo aria automatico.

 K7522P

da 2 a 8 uscite valvole 52XT con tasca per termometro ( disponibile su richiesta con valvole angolari 59X)

da 9 a 12 uscite valvole 52CE/1 ( disponibile su richiesta con valvole angolari 59/9)

1" F  x 2 uscite 1 6221050040C

1" F  x 3 uscite 1 6226050040C

1" F  x 4 uscite 1 6231050040C  

1" F  x 5 uscite 1 6236050040C

1" F  x 6 uscite 1 6241050040C

1" F  x 7 uscite 1 6246050040C

1" F  x 8 uscite 1 6251050040C 

1" F  x 9 uscite 1 6256050040C

1" F  x 10 uscite 1 6261050040C

1" F  x 11 uscite 1 6266050040C

1" F  x 12 uscite 1 6271050040C

Ø” Codice

1" F  x 2 uscite 1

1" F  x 3 uscite 1

1" F  x 4 uscite 1

1" F  x 5 uscite 1

1" F  x 6 uscite 1

1" F  x 7 uscite 1

1" F  x 8 uscite 1

1" F  x 9 uscite 1

1" F  x 10 uscite 1

1" F  x 11 uscite 1

1" F  x 12 uscite 1

Ø” Codice

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Filettatura dei moduli ripartitori (verso i circuiti di distribuzione) G3/4”x18 - (3/4”E)

Portata massima standard 2,8 m³/h (1”)

Temperatura massima del fluido 60°C (EN1264/4)

Pressione differenziale massima 0,6 bar

Interasse 50 mm

Pressione massima d’esercizio 6 bar

Materiale PA66 , inserti di ottone EN12165 / EN12164

Fluidi consentiti Acqua, Acqua con glicole (concentrazione max. 30%), Acqua con liquido anti corrosione

CARATTERISTICHE TECNICHE art. K7510TO - K7510P - K7522TO - K7522P

Gruppi di distribuzione e/o valvole di intercettazione (mandata e ritorno) Ø 1” F

Configurazione della filettatura (ai circuiti di alimentazione) G3/4”x18 - (3/4”E)

C
O

LL
E

T
T

O
R

I



74

KIT PREMONTATI

Collettore modulare premontato in PA66/ottone, con set di morsetti (filettatura Ø 1” 
F estremità piatta), termometro (T39P/80) e flussometro. 
Portata: da 1 l/min a 5 l/min.

K7510TO

Collettore modulare premontato in PA66/ottone, con set di morsetti (filettatura Ø 1” 
F estremità piatta) e termometro (T39P/80).

K7510P

Valvola a sfera 1” M x 1” F, passaggio totale. 
Maniglia a farfalla rossa.

52CE/1

Valvola a sfera 1” M x 1” F, passaggio totale. 
Maniglia a farfalla blu.

52CE/1B

1" F  x 2 uscite 1 6221050010C

1" F  x 3 uscite 1 6226050010C

1" F  x 4 uscite 1 6231050010C

1" F  x 5 uscite 1 6236050010C

1" F  x 6 uscite 1 6241050010C

1" F  x 7 uscite 1 6246050010C

1" F  x 8 uscite 1 6251050010C

1" F  x 9 uscite 1 6256050010C

1" F  x 10 uscite 1 6261050010C

1" F  x 11 uscite 1 6266050010C

1" F  x 12 uscite 1 6271050010C

Ø” Codice

1" F  x 2 uscite 1 6221050110C

1" F  x 3 uscite 1 6226050110C

1" F  x 4 uscite 1 6231050110C

1" F  x 5 uscite 1

1" F  x 6 uscite 1

1" F  x 7 uscite 1

1" F  x 8 uscite 1

1" F  x 9 uscite 1

1" F  x 10 uscite 1

1" F  x 11 uscite 1

1" F  x 12 uscite 1

Ø” Codice

1” M x F 1 3702518080C

Ø” Codice

1” M x F 1 3702518350C

Ø” Codice

VALVOLE DISPONIBILI PER KIT PREMONTATI

Valvola a sfera angolare 1” M x 1” F, passaggio totale. 
Maniglia a farfalla rossa.

59/9ROS

Valvola a sfera angolare 1” M x 1” F, passaggio totale. 
Maniglia a farfalla blu.

59/9BLU

1” M x F 1 3702515360C

Ø” Codice

1” M x F 1 3702518560C

Ø” Codice
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KC7514E

Gruppo terminale in materiale sintetico PA66 e ottone composto da un terminale 
a “T”, sfogo aria manuale, valvola di drenaggio e termometro. Disponibile con 
filettatura in entrata da 1“ o 1 1/4” sede piana.

Gruppo terminale in materiale sintetico PA66 e ottone composto da un terminale 
a “T”, sfogo aria automatico, valvola di drenaggio e termometro. Disponibile con 
filettatura in entrata da 1“ o 1 1/4” sede piana.

KC7535E

7500TO

Set di espansione composto da: modulo di mandata con flussometro e modulo di 
ritorno.

7500C

Tappo cieco in PA66

7500Z

Zanca in acciaio per collettore.

M7500T

Misuratore di ricambio per K7522TO, K7510TO y 7500TO

3/4” 10/1 6236020130C

Ø” Codice

10 8503205000C

Codice

1” F sede piana 1 9702530100C

1 1/4” F sede piana 1 9703230100C

Ø” Codice

1” F sede piana 1 9702530110C

1 1/4” F sede piana 1 9703230110C

Ø” Codice

40/10 8203245050C

Codice

1 9301510170C

Codice
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COLLETTORI ACCIAIO INOX

Collettore in acciaio INOX AISI 304L con misuratore di flusso, sfiato manuale e 
valvola di drenaggio. Portata: da 1 l/min a 5 l/min.

8114TO

Collettore in acciaio INOX AISI 304L con misuratore di flusso, sfiato automatico e 
valvola di drenaggio. Portata: da 1 l/min a 5 l/min.

 8135TO

P.50 - 1” x 3/4” x 2 uscite 1 6219345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 3 uscite 1 6224345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 4 uscite 1 6229345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 5 uscite 1 6234345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 6 uscite 1 6239345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 7 uscite 1 6244345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 8 uscite 1 6249345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 9 uscite 1 6254345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 10 uscite 1 6259345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 11 uscite 1 6264345000C

P.50 - 1” x 3/4” x 12 uscite 1 6269345000C

Ø” Codice

P.50 - 1” x 3/4” x 2 uscite 1 6219345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 3 uscite 1 6224345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 4 uscite 1 6229345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 5 uscite 1 6234345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 6 uscite 1 6239345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 7 uscite 1 6244345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 8 uscite 1 6249345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 9 uscite 1 6254345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 10 uscite 1 6259345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 11 uscite 1 6264345010C

P.50 - 1” x 3/4” x 12 uscite 1 6269345010C

Ø” Codice

Raccordo esterno (1” M con O-ring x 1”F dado girevole sede piana) per collettori 
in acciaio inox per installazione in ingresso e uscita di valvole a sfera 1” M a sede 
piana.

1007SWB

1” M x 1” F 1 9602514110C

Ø” Codice
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COLLETTORI OTTONE

Collettore premontato in ottone con misuratore di flusso.
Portata: da 1 l/min a 5 l/min.

 7035TO

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 2 uscite 1 6211213230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 3 uscite 1 6216213230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 4 uscite 1 6221213230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 5 uscite 1 6226213230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 6 uscite 1 6231213230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 7 uscite 1 6236213230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 8 uscite 1 6241213230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 9 uscite 1 6248813230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 10 uscite 1 6253813230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 11 uscite 1 6256213230C

P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 12 uscite 1 6261213230C

Ø” Codice

Gruppo terminale per collettore lineare. Comprende una valvola sfogo aria 
automatica e una valvola di drenaggio (3/4”).

AC7035

1” x 3/4” 20/2 9702500160C

Ø” Codice

Gruppo terminale per collettore lineare. Comprende una valvola sfogo aria manuale 
e una valvola di drenaggio (3/4”).

AC7014

1” x 3/4” 20/2 9702500150C

Ø” Codice

Termometro scala 0-60°C oppure 0-80°C completo di pozzetto Ø 3/8”M.
Per art. AC7035 e AC7014

T40

/60 3/8” 100/10 6708000000C

/80 3/8” 100/10 6708000010C

Ø” Codice

Tappo con guarnizione.

3523

G3/4” x 18 mm 200/10 9603010020C

Ø” Codice

Tappo maschio con guarnizione per collettori.

3522M+O

1” 250/25 9403411010C

Ø” Codice
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ACCESSORI COLLETTORI

Coppia di valvole a sfera dritte F x Bocchettone per collettori. Maniglia farfalla 
rossa e blu. Le valvole sono predisposte per l’utilizzo del termometro T39/60 (non 
incluso).

52XT/3

Coppia di valvole a sfera a squadra F x Bocchettone per collettori. Maniglia farfalla 
rossa e blu.

59X/3

1” M x 1” F 10/1 3702511350C

Ø” Codice

1” M x 1” F 10/1 3702511250C

Ø” Código

Adattatore completo in ottone. Per tubo polietilene.

3015

(3/4” x 18) x 12/8 200/10 9600890120C

(3/4” x 18) x 12/10 200/10 9601010090C

(3/4” x 18) x 14/10 200/10 9601010060C

(3/4” x 18) x 15/10 200/10 9601090110C

(3/4” x 18) x 16/11 200/10 9601110060C

(3/4” x 18) x 16/11,6 200/10 9601110070C

(3/4” x 18) x 16/12 200/10 9601210060C

(3/4” x 18) x 16/12,4 200/10 9601210660C

(3/4” x 18) x 16/13 (3015/4) CSTB 100/5 9601310100C

(3/4” x 18) x 17/13 200/10 9601310080C

(3/4” x 18) x 18/13 200/10 9601310060C

(3/4” x 18) x 18/14 200/10 9601410060C

(3/4” x 18) x 20/14,4 100/5 9601410650C

(3/4” x 18) x 20/16  (3015/5) CSTB 100/5 9601610100C

Ø” Codice

Adattatore completo in ottone. Per tubo multistrato.

3015SCR

(3/4” x 18) x 14/10 200/10 9601090080C

(3/4” x 18) x 16,2/11 200/10 9601190050C

(3/4” x 18) x 16/12 200/10 9601290050C

(3/4” x 18) x 17/13 200/10 9601390050C

(3/4” x 18) x 18/14 200/10 9601490050C

(3/4” x 18) x 20/15,5 200/10 9601690060C

(3/4” x 18) x 20/16 200/10 9601690040C

Ø” Codice



79

C
O

LL
E

T
T

O
R

I

Termometro con scala 0-80°C
Per art. 52XT/3

T39P/80

100/10 9403900001C

Codice

Cassetta a muro o per installazione a pavimento. In acciaio verniciato a fuoco. Con 
telaio regolabile. Completa di n°4 viti per fissaggio zanche.

C70

/1 (400 x 450 x 110÷140) 1 6740045010C

/2 (600 x 450 x 110÷140) 1 6760045010C

/3 (800 x 450 x 110÷140) 1 6780045010C

/4 (1000 x 450 x 110÷140) 1 6710045010C

/5 (1200 x 450 x 110÷140) 1 6712045010C

Ø” Codice

Attuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) - 230V, con 
adattatore e cavo da 1 metro incluso.

230 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA64 100/1 A542O20001C

V Codice

A54202

Attuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) - 230V, con 
adattatore e cavo da 1 metro incluso. Con microausiliario, 4 fili.

230 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA64 1 A542O40001C

V Codice

A54204

Attuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) - 24V, con 
adattatore e cavo da 1 metro incluso.

24 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA64 100/1 A544O20001C

V Codice

A54402

Attuatore elettrotermico ON-OFF-PWM N.C. (normalmente chiuso) - 24V, con 
adattatore e cavo da 1 metro incluso. Con microausiliario, 4 fili.

24 V - ON/OFF PWM - 4 mm - VA64 1 A544O40001C

V Codice

A54404
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CONNESSIONI SIZE DN13 DN15 DN19 DN25 DN32

M

3/8” √

1/2” √ √

3/4” √ √ √

1” √ √

1 1/4” √

UC 3/4” √

UP

1/2” √ √

3/4” √ √ √

1” √

1 1/4” √

UM

1/2” √ √

3/4” √ √ √

1” √

UF 1” √

US
3/4” √ √ √

1” √ √

GF

JG 10 √

JG 12 √ √

JG 15 √ √

GFC
JG 10 √

JG 15 √

GM
JG 12 √

JG 15 √

EvoFLEX
Codifica flessibili

FX Flessibile

X Connessione sinistra

Y Connessione destra

Z Isolante termico

FX - X - Y - Z

FX X Y Z

I = Isolante termico

M = Maschio

US = Calotta femmina cono 60°

UC = Calotta femmina cono 60° curvo 90°

UP = Calotta femmina sede piana

GF = Raccordo rapido femmina

GM = Raccordo rapido maschio

UM = Bocchettone maschio

UF = Bocchettone femmina

M = Maschio

US = Calotta femmina cono 60°

UP = Calotta femmina sede piana

GF = Raccordo rapido femmina

GFC = Raccordo rapido femmina curvo 90°

GM = Raccordo rapido maschio

UM = Bocchettone maschio

UF = Bocchettone femmina

FX = Flessibili

Flessibile Maschio x bocchettone Maschio.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXMUMI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXMUM

Flessibile femmina cono 60° BS5200 calotta folle.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXUPUSI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXUPUS



83

F
LE

S
S

IB
IL

I

Flessibile Maschio x femmina sede piana calotta folle.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 - 25 - 32 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXMUPI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXMUP

Flessibile femmina cono 60° BS5200 calotta folle.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXUSUSI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXUSUS

Flessibile Maschio x femmina cono 60° BS5200 calotta folle.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXMUSI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta))

FXMUS

Flessibile femmina sede piana calotta folle.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 - 25 - 32 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXUPUPI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXUPUP

Flessibile Maschio.x Maschio
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 - 25 - 32 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXMMI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXMM

Flessibile Maschio x bocchettone Femmina.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXMUFI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXMUF
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Flessibile femmina sede piana calotta folle x raccordo rapido maschio.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXUPGMI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXUPGM

Flessibile femmina cono 60° BS5200 calotta folle x raccordo rapido maschio.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXUSGMI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXUSGM

Flessibile femmina sede piana calotta folle x raccordo rapido femmina.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXUPGFI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXUPGF

Flessibile raccordo rapido femmina x raccordo rapido femmina.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXGFGFI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXGFGF

Flessibile femmina cono 60° BS5200 calotta folle x raccordo rapido femmina..
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXUSGFI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXUSGF

Flessibile maschio x raccordo rapido femmina.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXMGFI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXMGF
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Flessibile maschio x raccordo rapido maschio.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXMGMI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXMGM

Flessibile raccordo rapido maschio x raccordo rapido maschio.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXGMGMI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXGMGM

Flessibile maschio x raccordo rapido femmina curvo 90°
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXMGFCI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXMGFC

Flessibile raccordo rapido femmina x raccordo rapido maschio.
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXGFGMI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXGFGM

Flessibile femmina cono 60° BS5200 calotta folle x femmina con 60° BS5200 
calotta folle 90°
DN 13 -15 lunghezza min 200 - max 2000 mm
DN 19 -25 lunghezza min 250 - max 2000 mm

FXUSUCI
Con isolamento termico (Sp.9-13-19 mm su richiesta)

FXUSUC
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Dispositivo per la lettura di portata a tubo di Venturi.

3 mm x 1/2” - 3/4” 1 9600311150C

4,25 mm x 1/2” - 3/4” 1 9600411150C

6 mm x 1/2” - 3/4” 1 9600611150C

7,5 mm x 1/2” - 3/4” 1 9600711150C

9 mm x 1/2” - 3/4” 1 9600910150C

10 mm x 1” 1 9601010150C

10,5 mm x 1/2” - 3/4” 1 9601010160C

12 mm x 1/2” - 3/4” 1 9601210150C

13 mm x 1 1/4” 1 9601210160C

14,5 mm x 1” 1 9601510150C

15 mm x 1 1/2” 1 9601510160C

18 mm x 2” 1 9601810150C

19 mm x 1 1/4” 1 9601910150C

22 mm x 1 1/2” 1 9602210150C

25 mm x 2” 1 9602510150C

31,5 mm x 2” 1 9603210150C

Ø” Codice

V90

Diaframma di regolazione della pressione differenziale per EvoPICV 81 - 83 - 91 - 
93 Series.

360 l/h - 81 Series 1 8301510023C

700 l/h - 81 Series 1 8301510003C

780 l/h - 81 Series 1 8301510005C

1000 l/h - 81Series 1 8301510004C

1150 l/h - 81 Series 1 8301510006C

150 l/h - 91 Series 1 8301510020C

600 l/h - 91 Series 1 8301510000C

780 l/h - 91 Series 1 8302010000C

1000 l/h - 91 Series 1 8302010003C

1500 l/h - 91 Series 1 8302010004C

2200 l/h - 3/4” - 83 Series 1 8302510000C

2200 l/h - 1” - 83 Series 1 8302510004C

2700 l/h - 83 Series 1 8302510010C

3000 l/h - 83 Series 1 8303210010C

4000 l/h - 83 Series 1 8302510013C

2200 l/h - 93 Series 1 8302510003C

2700 l/h - 93 Series 1 8302510014C

3000 l/h - 93 Series 1 8303210013C

Ø” Codice

091D

Adattatore M x F per Venturi.

1/2” x 3 mm - Kv 0,37 1 9601510360C

1/2” x 4,25 mm - Kv 0,72 1 9601610360C

1/2” x 6 mm - Kv 1,38 1 9602010360C

1/2” x 7,5 mm - Kv 2,28 1 9601710360C

1/2” x 9 mm - Kv 3,37 1 9601810360C

3/4” x 9 mm - Kv 3,30 1 9602210360C

3/4” x 10,5 mm - Kv 4,10 1 9602310360C

3/4” x 12 mm - Kv 6 1 9602410360C

1” x 10 mm - Kv 4,30 1 9602610360C

1” x 14,5 mm - Kv 9 1 9602510360C

1 1/4” x 13 mm - Kv 7 1

1 1/4” x 19 mm - Kv 15,30 1 9603210360C

Ø” Codice

CV90

Diaframma di regolazione della pressione differenziale per Dynasty PICV 92 series.

1/2” - 150 l/h - 92 Series 1 9301511094C

1/2” - 450 l/h - 92 Series 1 9301511084C

1/2” - 850 l/h - 92 Series 1 9301511200C

3/4” - 1000 l/h - 92 Series 1 9302011094C

3/4” - 1850 l/h - 92 Series 1 9302011084C

1” - 2500 l/h - 92 Series 1

1” - 3300 l/h - 92 Series 1

1 1/4” - 5200 l/h - 92 Series 1

Ø” Codice

092D
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Calotta e bocchettone F per EvoPICV 93 - 83 Series.

3/4” - DN25 - serie 93 - 83 1 9604111090C

1” - DN25  - serie 93 - 83 1 9604111080C

1 1/4” - DN25  - serie 93 - 83 1 9605011080C

1 1/4” - DN40 - serie 83 1 9605711020C

1 1/2” - DN40 - serie 83 1 9605711010C

1 1/2” - DN50 - serie 83 1 9607211080C

2” - DN40 - serie 83 1 9606811010C

2” - DN50 - serie 83 1 9607211010C

Ø” Codice

B91

Calotta e bocchettone M per EvoPICV 93 - 83 Series.

3/4” 1 9604111110C

1” 1 9604111100C

1 1/4” 1

Ø” Codice

B91/2

Vitone valvola di controllo per EvoPICV 91 Series.

150 l/h 1 9301511110C

600 l/h 1 9301511020C

780 l/h 1

1000 l/h 1

1500 l/h 1

Ø” Codice

091CV

Vitone valvola di controllo per EvoPICV 93 Series.

2200 l/h 1

2700 l/h 1

3000 l/h 1

Ø” Codice

093CV

Prese di pressione

1/4” 1 6000715000C

Ø” Codice

T90RB

Presetting per EvoPICV 83 series.

081PR1 - 6000 l/h DN40 1 9605010130C

081PR1 - 9000 l/h DN40 1 9605010140C

081PR1 - 11000 l/h DN40 1 9605010150C

081PR1 - 12000 l/h DN50 1 9605010110C

081PR1 - 18000 l/h DN50 1 9605010120C

Ø” Codice

081PR1
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Valvola di by-pass per serie X4 series. Interasse 40 mm.
Connessioni: Eurocono
Patent: EP2990702B1 - US9683677 B2

XT4LHR 1

XT4LCB 1

Ø” Codice

XT4L

Valvola di by-pass per serie X4 series. Interasse 40 mm.
Connessioni: Eurocono
Patent: EP2990702B1 - US9683677 B2

XT4/HRP (3/4” x 18) x (3/4” x 18) 1

XT4/CBP (3/4” x 18) x (3/4” x 18) 1

Ø” Codice

XT4/

Valvola di by-pass per serie XT600 series. Interasse 40 mm.
Connections: 3/4” F x eurocono

XT3B/1 - (3/4” x 18) x 1/2” 1 2902010410C

Ø” Codice

XT3/1

Valvola di by-pass per serie XT600 series. Interasse 40 mm.
Connections: 3/4” M x eurocono.

XT3BP - 3/4” x 3/4” 1 2902010540C

Ø” Codice

XT3

Valvola di by-pass per serie XT800 series. Interasse 80 mm.
Connections: 1 1/8” sede piana Utilizzare con raccordi BXT3 o BXT3/2.

1 1/8” 1 2902510540C

Ø” Codice

XT3BP

Valvola di by-pass per serie XT700 series. Interasse 70 mm.
Connections: 3/4” M eurocono x 1 1/8” sede paina Utilizzare con raccordi B90CIL

3/4” M (3/4” x 18) x 1 1/8” 1 2902090800C

Ø” Codice

XT7BP

Valvola di by-pass interasse 40 mm.
Connessioni: Eurocono

XT4N (3/4” x 18) x (3/4” x 18) 1

Ø” Codice

XT4N
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Bocchettoni F x F sede piana per XT3BP

1/2” F x 1 1/8” F 1 9603211110C

3/4” F x 1 1/8” F 1 9603211120C

1” F x 1 1/8” F 1 9602511120C

Ø” Codice

BXT3

Bocchettoni M x M sede piana per XT3BP

1/2” M x 1 1/8” F 1 9603211130C

3/4” M x 1 1/8” F 1 9603211140C

Ø” Codice

BXT3/2

Calotta e bocchettone F per serie XT lato terminale e XT7BP

1/2” F x 1 1/8” F 1 9603211180C

3/4” F x 1 1/8” F 1 9603291170C

1” F x 1 1/8” F 1 9603990000C

Ø” Codice

B90CIL

Calotta e bocchettone M per XT lato terminale e XT7BP

1/2” M x 1 1/8” F 1 9603211100C

3/4” M x 1 1/8” F 1 9603211090C

Ø” Codice

1020B

Tappo per EvoPICV 83 - 93 Series.

1 9402510090C

Codice

TAP93

Tappo per 81 Series.

1 9401590070C

Codice

TAP81
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Volantino di chiusura valvola di controllo per 91 - 93 series.

1 8203505060C

Codice

0760W

Manometro digitale per la verifica dello start-up di valvole PICV / TERMINATOR e 
per la lettura del flusso su dispositivi a tubo di venturi.
Appicazione disponibile per smartphone Android.

1 8000000080C

Codice

MDPS2

Manometro digitale per la misura della pressione differenziale.
Range di pressione 0 - 6,9 bar

1 6400000380C

Codice

MDP

Set di manutenzione per valvole PICV 91 - 93.
La valigetta include:
- chiavi per smontaggio / montaggio valvola
- pinze per estrazione cartuccia

1 6400000410C

Codice

091SETP

Banco dimostrativo funzionante per valvole PICV. Include pompa di circolazione, 
valvola PICV, valvola di bilanciamento manuale, misuratori visuali di portata, by-
pass ed accessori.

1

Codice

DEMOKIT

Volantino di chiusura valvola di controllo per 92 Dynasty series.

1/2” - 3/4” 1

1” - 1 1/4” 1

Ø” Codice

092
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