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DESCRIPTION 

COQUES D’ISOLATION 
Coque d’isolation, résistance au feu Classe 1, pour: 
• Kit Pettinaroli Commisioning Solutions (PCS) série XT 
• PICV série 91, 92, 93, 83, 94 (95) 

La coque est constituée de 2 coquilles jointes par le Velcro® e réalisé 
selon une structure sandwich  
• Couche extérieure réalisée avec isolant haute densité pour donner 

à la coque rigidité; 
• Couche intérieure en insolant basse densité avec haute 

performances d’isolation. 
Pour installation de refroidissement ou chauffage. Le moteur est 
contenu dans la coque pour les applications de refroidissement alors 
qu’il est à l’extérieur pour les applications de chauffage. 
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CODIFICATION 

Le tableau ci-dessous montre la procédure de codification des coques d’isolation pour les kits et les PICV: 

S-T-W-X-Y-Z-V 
Coque d’isolation pour les Kits Coque d’isolation pur les PICV 

S T-W-X-Y Z V  S T-W-X-Y Z V  
    V = Velcro®     V = Velcro® 

    H = Chauffage 
C = Refroidissement     H = Chauffage 

C = Refroidissement 
    Numéro du kit PCS     Code du PICV + I 
    I = Coque d’isolation     0 = Accessoire pour PICV 
Exemple: I702HV 
Coque d'isolation pour kit XT702 pour chauffage ; dimensions 
basées sur le modèle disponible dans le chapitre correspondant. 

Exemple: 091XICV 
Coque d’isolation pour PICV 91X pour refroidissement. 
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MATÉRIAUX 

Couche extérieure: polyéthylène réticulé 
expansé, densité 80 kg/m3 

 

Couche intérieure: polyéthylène réticulé 
expansé, densité 29 kg/m3 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ISOLANT 

 Norme Isolant Unité de mesure 
Densité ISO 845 29 80 Kg/m3 
Résistance à compression (déformation 50%) ISO 3386/1 88 260 kPa 
Résistance à traction longitudinal ISO 1798 0.18 0.8 MPa 
Elongation longitudinal ISO 1798 120 (rupture) 170 (rupture) % 
Déformation résiduelle 22 h à 23°C 
Déviation of 25% 24h après dégagement 

ISO 1856 13 1.5 % 

Plage température opérative - -60/+90 -60/+90 °C 
Conductivité thermique (40°C) EN 12667 0.040 0.049 W/mK 
Classe de résistance au feu UL94 HF1 HF2 - 
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COQUES D’ISOLATION POUR KIT PCS 

Le tableau ci-dessous présente les figures des coques isolantes disponibles pour les différents modèles de kits PCS avec les dimensions 
relatives. L'épaisseur minimale de l'isolant est de 20 mm ; également disponible dans la version RITE (pour l’Espagne). Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le support technique de Pettinaroli. 

 
Dimensions en mm 

Article L W H Kit Taille Poids [g] 
I600HV 310 160 125 XT600 ½” 120 
I600CV 310 160 175 XT600 ½” 135 
I601HV 385 170 165 XT601 ½” 165 
I601CV 385 170 225 XT601 ½” 170 
I700HV 260 180 120 XT700 ½” – ¾” 75 
I701HV 300 180 170 XT701 ½” – ¾” 130 

I702HV* 235 180 110 XT702 ½” 85 
I702HV* 260 180 110 XT702 ½” x 850 l/h 105 
I702HV* 270 180 110 XT702 ¾” 95 
I702HV 280 185 125 XT702 1" x ¾” 105 
I704HV 320 170 160 XT704 ½” 115 
I704HV 300 180 170 XT704 ½” x 850 l/h – ¾” 130 
I704HV 370 180 160 XT704 1” – 1” x ¾” 145 
I800HV 340 210 120 XT800 ¾” – 1” 175 
I800CV 340 210 190 XT800 ¾” – 1” 200 
I801HV 460 200 175 XT801 ¾” x 1000 l/h – ¾” x 1500 l/h 200 
I801CV 460 200 245 XT801 ¾” x 1000 l/h – ¾” x 1500 l/h 265 
I850HV 380 210 140 XT850 1” x ¾” – 1” 200 
I850CV 380 210 190 XT850 1” x ¾” – 1” 200 
I851HV 460 200 185 XT851 1” 150 
I851CV 460 200 260 XT851 1” 170 
I880HV 340 195 120 XT880 1" x ¾" 130 
I880HV 360 215 140 XT880 1" 160 
I881HV 430 180 160 XT881 1” 170 
I881HV 445 220 160 XT881 1" x 5200 l/h 190 

I1313HV 290 280 105 XT1313 ½” 120 
I1313HV 320 280 105 XT1313 ½” x 850 l/h 130 
I1313HV 335 280 105 XT1313 ¾” 145 
I1313HV 375 280 105 XT1313 1” x ¾” 155 
I1694IHV 535 420 160 XT1694 1 ½” 350 
I1695IHV 640 430 220 Xt1695 1 ½” 460 

*Épaisseur RITE 33 mm. 
 

 
Pour configurations de kits non indiquée dans le tableau, coque d’isolation disponible sur demande. Les dimensions sont 
disponibles sur les dessins d’approbation et confirmation du produit. 
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COQUES D’ISOLATION POUR PICV 

Le tableau ci-dessous présente les figures des coques isolantes disponibles pour les différents modèles de PICV. avec les dimensions 
relatives. L'épaisseur minimale de l'isolant varie selon le type de PICV; également disponible dans la version RITE (pour l’Espagne). 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le support technique de Pettinaroli. 

 Article PICV Taille Épaisseur minimale [mm] Poids [g]  
 083IHV 83 1 ¼” – 1 ½” – 2” x 11000 l/h 33 212  
 083IHV 83 2” 33 325  
 091IHV 91 ½” – ¾” 20 25  
 091IHV 91 1” 20 38  
 091ICV 91 ½” – ¾” 20 43  
 091ICV 91 1” 20 40  
 091XIHV 91X ½” 20 -  
 091XICV 91X ½” 20 47  
 091XIHV 91X/2 ½” – ¾” 20 -  
 091XICV 91X/2 ½” – ¾” 20 47  
 092IHV 92 ½” 20 18  
 092IHV 92 ½” x 850 l/h – ¾” 20 23  
 092IHV 92 1” 20 28  
 092IHV 92 1 ¼” 20 49  
 092IHV 92 1 ½” 20 38  
 092ICV 92 ½” 20 37  
 092ICV 92 ½” x 850 l/h – ¾” 20 41  
 092ICV 92 1” 20 64  
 092ICV 92 1 ¼” 20 -  
 092ICV 92 1 ½” 20 -  
 093IHV 93 ¾” – 1” – 1 ¼” 20 45  
 094IHV 94F (95F)* 2” 35 549  
 094IHV 94F (95F)* 2 ½” 35 537  
 094IHV 94F (95F)* 3” 36 547  
 094IHV 94F (95F)* 4” 43 1050  
 094IHV 94F 5” 43 1200  
 094IHV 94F (95F)* 6” 43 1200  
 *Isolation également disponible pour le modèle 95F.  
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