
SCHEDA TECNICA GUSCI ISOLANTI 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
 

 

S
TI

00
95

 r
ev

.0
4 

26
/0

5/
20

23
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DESCRIZIONE 

GUSCI ISOLANTI 
Gusci isolanti disponibili per: 
• Kit Pettinaroli Commisioning Solutions (PCS) serie XT 
• PICV serie 91, 92, 93, 83, 94 (95) 

Composti da 2 conchiglie unite tramite Velcro® e realizzate secondo una 
struttura a sandwich: 
• Strato esterno composto da materiale isolante ad alta densità per 

dare rigidità alla struttura del guscio; 
• Strato interno composto da materiale isolante a bassa densità per 

incrementare le performance isolanti. 
Disponibilità dei gusci sia per applicazioni di raffrescamento che di 
riscaldamento. L’attuatore è racchiuso all’interno del guscio nel caso 
esso sia destinato all’impiego in impianti di raffrescamento mentre è 
all’esterno nelle applicazioni di riscaldamento. 
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CODIFICA 

La tabella sottostante mostra la logica di codifica dei gusci isolanti sia per i kit che per le PICV: 

S-T-W-X-Y-Z-V 
Gusci isolanti per Kit Gusci isolanti per PICV 

S T-W-X-Y Z V  S T-W-X-Y Z V  
    V = Chiusura con Velcro®     V = Chiusura con Velcro® 

    H = Riscaldamento 
C = Raffrescamento     H = Riscaldamento 

C = Raffrescamento 
    Numero del kit PCS     Codice PICV + I 
    I = Guscio isolante      0 = Accessorio per PICV 
Esempio: I702HV 
Guscio isolante per kit PCS XT702 per riscaldamento; dimensioni 
in base al modello disponibili al relativo paragrafo. 

Esempio: 091XICV 
Guscio isolante per PICV 91X per raffrescamento. 
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MATERIALI 

Strato esterno: polietilene reticolato 
espanso, densità 80 kg/m3 

 

Strato interno: polietilene reticolato 
espanso, densità 29 kg/m3 
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CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALE ISOLANTE 

 Norma Materiale isolante  Unità di misura 
Densità ISO 845 29 80 Kg/m3 
Resistenza a compressione (deformazione 50%) ISO 3386/1 88 260 kPa 
Resistenza a trazione longitudinale ISO 1798 0.18 0.8 MPa 
Allungamento longitudinale ISO 1798 120 (rottura) 170 (rottura) % 
Distorsione residua 22 h a 23°C 
Deformazione del 25% 24h dopo il rilascio 

ISO 1856 13 1.5 % 

Range temperatura operativa - -60/+90 -60/+90 °C 
Conducibilità termica (40°C) EN 12667 0.040 0.049 W/mK 
Resistenza al fuoco UL94 HF1 HF2 - 
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GUSCI ISOLANTI PER KIT PCS 

La tabella sottostante riporta le figure dei gusci isolanti disponibili per i differenti modelli di kit PCS con i relativi ingombri. Lo spessore 
minimo dell’isolante è pari a 20 mm; disponibilile anche in versione RITE (per la Spagna). Per ulteriori informazioni si prega di 
contattare il supporto tecnico Pettinaroli. 

 
Dimensioni in mm 

Figura L W H Kit Misura Peso [g] 
I600HV 310 160 125 XT600 ½” 120 
I600CV 310 160 175 XT600 ½” 135 
I601HV 385 170 165 XT601 ½” 165 
I601CV 385 170 225 XT601 ½” 170 
I700HV 260 180 120 XT700 ½” – ¾” 75 
I701HV 300 180 170 XT701 ½” – ¾” 130 

I702HV* 235 180 110 XT702 ½” 85 
I702HV* 260 180 110 XT702 ½” x 850 l/h 105 
I702HV* 270 180 110 XT702 ¾” 95 
I702HV 280 185 125 XT702 1" x ¾” 105 
I704HV 320 170 160 XT704 ½” 115 
I704HV 300 180 170 XT704 ½” x 850 l/h – ¾” 130 
I704HV 370 180 160 XT704 1” – 1” x ¾” 145 
I800HV 340 210 120 XT800 ¾” – 1” 175 
I800CV 340 210 190 XT800 ¾” – 1” 200 
I801HV 460 200 175 XT801 ¾” x 1000 l/h – ¾” x 1500 l/h 200 
I801CV 460 200 245 XT801 ¾” x 1000 l/h – ¾” x 1500 l/h 265 
I850HV 380 210 140 XT850 1” x ¾” – 1” 200 
I850CV 380 210 190 XT850 1” x ¾” – 1” 200 
I851HV 460 200 185 XT851 1” 150 
I851CV 460 200 260 XT851 1” 170 
I880HV 340 195 120 XT880 1" x ¾" 130 
I880HV 360 215 140 XT880 1" 160 
I881HV 430 180 160 XT881 1” 170 
I881HV 445 220 160 XT881 1" x 5200 l/h 190 

I1313HV 290 280 105 XT1313 ½” 120 
I1313HV 320 280 105 XT1313 ½” x 850 l/h 130 
I1313HV 335 280 105 XT1313 ¾” 145 
I1313HV 375 280 105 XT1313 1” x ¾” 155 
I1694IHV 535 420 160 XT1694 1 ½” 350 
I1695IHV 640 430 220 Xt1695 1 ½” 460 

*Spessore RITE 33 mm. 
 

 
Per ogni altra combinazione di kit non indicata in tabella, isolante disponibile su richiesta. Per le dimensioni, attenersi ai disegni 
dimensionali forniti in fase di approvazione ed accettazione del prodotto. 
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GUSCI ISOLANTI PER PICV 

La tabella sottostante riporta le figure dei gusci isolanti disponibili per i differenti modelli di PICV. Lo spessore minimo dell’isolante 
varia in funzione del tipo di PICV; disponibilile anche in versione RITE (per la Spagna). Per ulteriori informazioni si prega di contattare 
il supporto tecnico Pettinaroli. 

 Figura PICV Misura Spessore minimo [mm] Peso [g]  
 083IHV 83 1 ¼” – 1 ½” – 2” x 11000 l/h 33 212  
 083IHV 83 2” 33 325  
 091IHV 91 ½” – ¾” 20 25  
 091IHV 91 1” 20 38  
 091ICV 91 ½” – ¾” 20 43  
 091ICV 91 1” 20 40  
 091XIHV 91X ½” 20 -  
 091XICV 91X ½” 20 47  
 091XIHV 91X/2 ½” – ¾” 20 -  
 091XICV 91X/2 ½” – ¾” 20 47  
 092IHV 92 ½” 20 18  
 092IHV 92 ½” x 850 l/h – ¾” 20 23  
 092IHV 92 1” 20 28  
 092IHV 92 1 ¼” 20 49  
 092IHV 92 1 ½” 20 38  
 092ICV 92 ½” 20 37  
 092ICV 92 ½” x 850 l/h – ¾” 20 41  
 092ICV 92 1” 20 64  
 092ICV 92 1 ¼” 20 -  
 092ICV 92 1 ½” 20 -  
 093IHV 93 ¾” – 1” – 1 ¼” 20 45  
 094IHV 94F (95F)* 2” 35 549  
 094IHV 94F (95F)* 2 ½” 35 537  
 094IHV 94F (95F)* 3” 36 547  
 094IHV 94F (95F)* 4” 43 1050  
 094IHV 94F 5” 43 1200  
 094IHV 94F (95F)* 6” 43 1200  
 *Isolamento disponibile anche per il modello 95F.  
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