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DESCRIZIONE 
 

56F/2 
 
Valvola a sfera M x M sede piana con filtro integrato FM28 
ispezionabile e con dispositivo di pulizia “back flush”. Testa di 
manovra da 15 mm. 
Brevetto IT-271094 
 
Conforme alla norma EN 13828 
 

DIMENSIONI 
 

 

 

Tipo 1” 1” x DN32 
D 1” 1” 
d 19 25 
A 56 65 
H 58 63 
L 89 104 
I 13 13 

Kv* 7.5 13 
 

Dimensioni in mm 
Tutti i filetti sono eseguiti secondo le norme ISO 7 
o ISO 228 
*Riferiti al diagramma sulla pagina seguente 

MATERIALI 
Corpo CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Raccordo CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Sfera CW602N (EN 12167) CuZn36Pb2As Cromata 

Sedi PTFE 

Asta             CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 

Premistoppa CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 

Sede premistoppa 1 x PTFE 

O-ring (asta) 2 x FKM 

Testa CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Vite S.S. AISI 304 

Manicotto laterale CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

O-ring (manicotto 
laterale) EPDM 

Filtro S.S. AISI 304 

Tappo laterale (¾”) CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Guarnizione EPDM 

Anello Seeger Bronzo 
 

PROCEDURA DI PULIZIA AUTOMATICA 

 
FILTRI DISPONIBILI 

Tipo Maglie per 
1” lineare 

Capacità 
filtrante Involucro 

FM028 28 Ø 700 μm 
(0,7 mm) Singolo 

FM040 40 Ø 300 μm 
(0,3 mm) Singolo 

FM060 60 Ø 230 μm 
(0,23 mm) Doppio 

FM080 80 Ø 180 μm 
(0,18 mm) Doppio 

FM100 100 Ø 150 μm 
(0,15 mm) Doppio 
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LIMITI DI TEMPERATURA/ PRESSIONE RACCOMANDATI 
 

16 bar - 100°C - non rottura 
10 bar - 120°C - non rottura 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTALLAZIONE 

 

 
 
 
 
Cestello del filtro rivolto 
verso il basso, detriti e 
residui sono trattenuti e 
non possono ricadere 
lungo la tubatura 
quando si interrompe il 
flusso. 

 

 
 
 
Cestello del filtro rivolto 
verso l’alto, detriti e 
residui non sono 
trattenuti e possono 
ricadere lungo la 
tubatura quando si 
interrompe il flusso.   

 

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO 

 
 

Dim. 1" 1” x DN32 
Kv(*) 7.5 13 
PN 16 16 

 

* Con filtro FM28 
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